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GENERALITÀ 
 

Il progetto oggetto della presente relazione prevede il rifacimento degli impianti idrico, scarichi 

civili interni, e riscaldamento dell’edificio della ex scuola dell’infanzia di Valenzatico ubicato nel 

comune di Quarrata  provincia di Pistoia. 

L’edificio suddetto ha un unico piano fuori terra abitabile ed un sottotetto. L’intervento di 

adeguamento sismico prevede oltre ad altri interventi, il rifacimento del solaio del sottotetto e della 

copertura. Poiché, attualmente, tutti i montanti della distribuzione dei vari impianti, passano dal 

sottotetto, con il suo rifacimento, è necessario smantellare tali impianti e prevedere la loro completa 

sostituzione.  L’edificio oggetto dell’intervento, ha ospitato, finora, una scuola dell’infanzia. Esso si 

trova adiacente, per un lato, ad una scuola primaria con un intero ciclo di classi oltre ad una palestra 

interna. 

L’intervento, è dettato non solo dalla necessità di adeguamento sismico, ma anche 

dall’accorpamento della parte che ha ospitato la scuola dell’infanzia con l’altra parte della scuola 

primaria, creando un’unica scuola primaria più ampia. 

Per le nuove parti disperdenti sono stati rispettati i valori di trasmittanza richiesti, per gli anni 

successivi al 2020, dal D.M. 26/06/2015. 

Il progetto oggetto della presente relazione prevede la realizzazione di un nuovo impianto termico e 

di produzione di ACS, per l’intera parte adeguata sismicamente, dell’adduzione idrica dei nuovi 

bagni e del loro allaccio agli scarichi esistenti.  

Il comune di Quarrata è inserito nella zona climatica “D” con 1691 gradi giorno e una temperatura 

minima media invernale pari a 0 °C. 

Il progetto è stato realizzato con le seguenti specifiche. 

Temperatura esterna invernale  0 °C 

Temperatura interna invernale 20 °C 

 

RISCALDAMENTO   
 

La produzione di calore e del riscaldamento dell’acqua calda sanitaria avverrà mediante  un 

generatore termico, a gas metano, a condensazione, del tipo a tiraggio forzato e camera stagna 

completa di pompa di circolazione, vaso d’espansione e valvola di sicurezza. L’aspirazione e lo 

smaltimento dei fumi avverrà direttamente in copertura passando dalla canna fumaria esistente. La 

potenza utile del generatore termico sarà di circa 34 kW. Esso dovrà avere un’efficienza energetica 
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stagionale per il riscaldamento d’ambiente ηs  maggiore al 90%, valore minimo di classe A di 

prodotto. 

In ragione delle necessità di portata-prevalenza dell’intero impianto il progetto prevede 

l’installazione di un circuito primario, comandato dalla pompa del generatore, e di un circuito 

secondario comandato da una nuova pompa di circolazione. Entrambi i circuiti confluiscono in un 

separatore idraulico compelto di filtro defangatore.  

Il circuito secondario sarà provvisto di valvole di by-pass differenziale sui vari collettori per 

consentire la circolazione dell’acqua anche alla chiusura di tutte le testine termostatiche dei 

radiatori. 

Gli elementi radianti  saranno, dove sufficienti, quelli esistenti, a quattro colonne, in ghisa verniciati 

di bianco. Nei nuovi bagni e nell’aula ovest, dove la potenza radiante attuale risulta insufficiente, 

saranno installati nuovi radiatori in ghisa a 4 colonne del tipo a piastra, con dimensioni come 

indicato negli elaborati di progetto. 

La distribuzione sarà del tipo a collettore, con tubazioni in rame preisolato a norma del D.P.R. 

412/93. 

Ogni radiatore sarà dotato, oltre che di detentore per la regolazione della portata e di valvola di 

sfiato dell’aria, di testina termostatica a bassa inerzia. 

IMPIANTO GAS 
 
Poiché, nell’intervento di consolidamento strutturale, sarà dismesso l’attuale impianto di 

alimentazione del gas, il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto gas, che, a  partire 

dal contatore, alimenterà il generatore termico, posto in sua adiacenza, e un produttore di ACS 

ubicato in esterno, in prossimità della cucina della scuola, a servizio della stessa. 

 

IMPIANTO IDRICO 
 

L’impianto idrico si riferisce all’adduzione necessaria per servire i due nuovi bagni realizzati in 

questa parte dell’intero edifico scolastico. I montanti principali, sia quello dell’acqua calda che 

quello dell’acqua fredda, partiranno dal locale dove si trova il generatore termico. Il primo sarà 

realizzato prelevandolo direttamente in uscita dalla caldaia, mentre quello dell’acqua fredda sarà 

derivato a monte della caldaia stessa.  Tutta la tubazione sarà in multistrato, polietilene ed alluminio 

delle dimensioni come da progetto. 
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La distribuzione secondaria nei bagni sarà di tipo ramificato con tubo multistrato con ogni 

derivazione intercettabile.  

SCARICHI 
 
Nel progetto è previsto di collegare i nuovi sanitari, vasi e lavabi, agli scarichi esistenti non 

perfettamente corrispondenti come posizione, ma, essendo molto prossimi, facilmente raggiungibili 

con prolungamenti sotto pavimentazione 

ALLEGATO 1: Schemi di calcolo dell’impianto 
 
 

 

 

        Il Tecnico 

        



IMPIANTO 001 Nuovo
temperatura di mandata °C  7 0
salto  termico  di  progetto K  1 0

potenza complessiva collettori W   2 4 2 4 5
ulteriori  fabbisogni  termici W       0
incremento  per  intermittenza %       0
POTENZA  NETTA  NECESSARIA W   2 4 2 4 5   2 4 4 0 0 GENERATORE   CA001

lunghezza  equivalente  tubazione  principale m    1 2 . 0
tubazione principale in ACCIAIO mm    3 6 . 0

contenuto  d'acqua  (caldaia+tubi+corpi  scaldanti) l     3 0 8
ulteriori contenuti l       0
CONTENUTO D'ACQUA TOTALE l     3 1 7

altezza  idrostatica m      1 0 . 0
pressione  taratura  valvola  sicurezza bar       3 . 0
VOLUME  VASO  CHIUSO l/bar 23.3/1.0

portata complessiva collettori l/h    2 3 2 7
ulteriori  portate l/h       0
perdita  carico  generatore-tubazione  principale kPa    2 . 4 0
perdita di carico circuito sfavorito kPa   3 4 . 8 4
ulteriori  perdite  di  carico kPa    0 . 0 0

PORTATA m³/h      2 . 3
PREVALENZA kPa   3 7 . 2 4

G

1 2

3

00 01

 
NODI  -  COLLETTORI
nrCT: codice  collettore
DpCT: Dp  al  collettore
DpV: squilibrio  =  (DpNodo-DpCT)

Nodo nrCT Portata Potenza DpCT DpV kv reg
  (l/h) (W) (kPa) (kPa) bil bil

00 001 1103 11645   3 0 . 9 2    3 . 9 2 --- ---
01 002  8 3 2  8 5 0 0   3 2 . 1 1 --- --- ---
01 003  3 9 3  4 1 0 0   2 7 . 3 5    4 . 7 7 --- ---

 
TRONCHI    (M:  A=ACCIAIO  R=RAME)

Nodi Leq Kv M Di Portata Dp
 (m)   (mm) (l/h) (kPa)

00-01  1 6 . 0 0.00 A  2 8 1225    2 . 7 2
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IMPIANTO:  001 NODO:  000 Val:  70
Leq= 18.0 m Tubo di ACCIAIO di=  28.0 Dpt=   31.00 kPa
C O L L E T T O R E : 001 001  Collettore  parte  ovest
Complanare da 1" (OTTONE) Verso alim: dal BASSO
Diff.  pressione  imposta=    28.00  kPa Portata  =  1119 l/h Potenza  =  11645 W

 
 
 
 
 
 
 
 

Nr Descrizione ta potenza leq Cs Val portata di PN Ne lcs reg
(°C) (W) (m)   (l/h) (mm) (W)  (mm)  

01 Ripostiglio 20.0 1520 22.0  E 0 0 6  2 149 10 1717 13  7 8 0  1 . 5
02 Aula  centrale  1 20.0 1400 30.0  E 0 2 9  2 141 10 1574 18 1080  1 . 5
03  Aula  Centrale  2 20.0 1400 36.0  E 0 2 9  2 135 10 1582 18 1080  1 . 5
04  Aula Ovest 1 20.0 1475 20.0  E 0 2 9  2 152 10 1654 18 1080  1 . 5
05  Aula Ovest 2 20.0 1450 28.0  E 0 2 9  2 143 10 1634 18 1080  1 . 5
06 Aula  Ovest  3 20.0 2150 20.0  E 0 0 6  2 188 10 2467 18 1080  2 . 5
07 Ingresso 1 20.0 2250 17.0  E 0 0 6  2 212 10 2556 19 1140  2 . 0

01

1 2 / 1 0 

13
-4

-8
71

02

1 2 / 1 0 
18

-2
-6

81

03

1 2 / 1 0 

18
-2

-6
81

04

1 2 / 1 0 

18
-2

-6
81

05

1 2 / 1 0 

18
-2

-6
81

06

1 2 / 1 0 

18
-4

-8
71

07

1 2 / 1 0 

19
-4

-8
71

IMPIANTO:  001 NODO:  001 Val:  90
Leq= 28.0 m Tubo di ACCIAIO di=  22.0 Dpt=   32.47 kPa
C O L L E T T O R E : 002 002 Collettore parte  centrale
Complanare da 1" (OTTONE) Verso alim: dal BASSO
Diff.  pressione  imposta=    23.00  kPa Portata = 850 l/h Potenza  =  8500 W

 
 
 
 
 
 
 
 

Nr Descrizione ta potenza leq Cs Val portata di PN Ne lcs reg
(°C) (W) (m)   (l/h) (mm) (W)  (mm)  

01 Bagni  1 20.0 1000 26.0  E 0 0 5  2 100 10 1128 10  6 0 0  1 . 0
02  Bagni   2 20.0 1000 22.0  E 0 0 5  2 102 10 1125 10  6 0 0  1 . 0
03 Ripostiglio  piccolo 20.0  7 0 0 18.0  E 0 0 5  2 104 10  7 5 8  7  4 2 0  1 . 0
04 Aula Est 1 20.0 1400 29.0  E 0 3 0  2 128 10 1598 14  8 4 0  1 . 5
05 Aula Est 2 20.0 1400 24.0  E 0 3 0  2 133 10 1590 14  8 4 0  1 . 5
06 Ingresso 2 20.0 1900 30.0  E 0 2 9  2 174 10 2163 24 1440  2 . 5
07 Ingresso 3 20.0 1100 18.0  E 0 0 6  2 110 10 1240  9  5 4 0  1 . 0

01

1 2 / 1 0 

10
-4

-6
81

02

1 2 / 1 0 

10
-4

-6
81

03

1 2 / 1 0 

 7
-4

-6
81

04

1 2 / 1 0 

14
-2

-6
81

05

1 2 / 1 0 

14
-2

-6
81

06

1 2 / 1 0 

24
-2

-6
81

07

1 2 / 1 0 

 9
-4

-8
71
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IMPIANTO:  001 NODO:  001 Val:  90
Leq= 34.0 m Tubo di ACCIAIO di=  16.0 Dpt=   27.35 kPa
C O L L E T T O R E : 003 03  Collettore  Parte  D
Complanare  da  3/4"  (OTTONE) Verso alim: dal BASSO
Diff.  pressione  imposta=    15.00  kPa Portata = 393 l/h Potenza  =  4100 W

 
 
 
 
 
 
 
 

Nr Descrizione ta potenza leq Cs Val portata di PN Ne lcs reg
(°C) (W) (m)   (l/h) (mm) (W)  (mm)  

01 Aula docenti 20.0 1000 19.0  E 0 3 0  2 110 10 1115 10  6 0 0  1 . 5
02 Corridoio 1 Edificio D 20.0 1800 19.0  E 0 0 6  2 168 12 2047 15  9 0 0  2 . 5
03 Area Divisione con ex materna 20.0 1300 30.0  E 0 3 0  2 114 10 1492 13  7 8 0  2 . 0

01

1 2 / 1 0 

10
-2

-6
81

02

1 4 / 1 2 

15
-4

-8
71

03

1 2 / 1 0 

13
-2

-6
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