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PIANTA MURATURE PIANO TERRA

scala 1:50

colonna HEA 140 per rinforzo

della copertura
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Muratura esistente in mattoni

pieni di laterizio

Muratura esistente in blocchi
lapidei squadrati

Muratura esistente in blocchi
lapidei squadrati facciavista

Rinforzo pareti con infonaco
armato

Rinquarto con blocchi di
mattoni pieni

Nuove porzioni di muratura
in blocchi lapidei squadrati

Cuciture armate per migliorare il
collegamento fra le murature

SEZIONE Y4-Y4 scala 1:50

Nuovo Pannello sandwich
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HEA 140 int. max 2,65 m
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PARTICOLARE 1 TRAVI-CORDOLO

scala 1:50

PARTICOLARE RINFORZO CON INTONACO ARMATO

RES @5 a maglia 10X10 Barre @6 di collegamento Muratura esistente
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SEZIONE X2-X2

Traversinin, 4@é/m di  -AfeNaco

collegamento
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RES @5 a maglia 10X10

Procedura per la realizzazione di
intonaco armato su muratura portante:
1) Spicconare l'infonaco esistente;

2) Eseguire le perforazioni nella muratura
per lI'alloggiamneto delle barre frasversali
di collegamento.

2) Applicare la refe di armatura su
entframbe le facce del muro, con
adeguata sovrapposizione. Armatura
eseguita con rete eletfrosaldata @5 con
maglia 10x10, risvoltate per almeno 20
cm in corrispondenza degli spigoli
verticall.

3) Fissare la rete alla muratura per mezzo
di ferri frasversali @6 e messa in opera di
distanziatori dell'armatura dal muro, per il

X2 completo avvolgimento della rete da

parte dellinfonaco di spessore adeguato

e comunque non inferiore a 3 cm.
4)Collegarsi alle pareti configue nei

seguenti modi:

128 L=70/50" con resina

128 L=100/50" passante
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PARTICOLARE RINQUARTO 1:10
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Procedura per la cucitura armata di un cantonale:

1) Spicconare l'intonaco esistente in prossimita degli angoli della muratura;
2) Eseguire le perforazioni nella muratura con un angolo di 30 gradi rispetto all'orizzontale verso il

pavimento;
3) Inserire nel foro una barra filettata M14 della giusta lunghezza;

4) Iniettare nel foro malta cementizia inorganica molto fluida e antiritiro a pressione fino a colmare i

vuoti attorno alla barra;
5) Applicare uno strato di cuciture ogni 50cm in verticale;
6) Infonacare la superficie ricoprendo le varie cuciture.

VISTA IN PIANTA

Iniezione di malta
cementizia antiritiro

Muratura in
mafttoni pieni a
due teste

PARTICOLARE CUCITURE ARMATE PER COLLEGAMENTO DANGOLO

Inserimento barra

filettata M14

inclinata di 30
gradirispetto
all'orizzontale

Prima fila di

cuciture armate

Seconda fila di

cuciture armate a
interasse
massimo50 cm in
altezza

VISTA FRONTALE

Parete in mattoni /4/ || |

pieni S=12cm

Diatoni realizzati
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parete esistente

N.B. In caso si tratti di parete a una testa le prese
saranno passantilintero spessore della parete
(sempre paretiinterne)

INSERIRE N.1 DIATONO /M Al LATI PER COLLEGARSI
ALLE PARETI ORTOGONALI A QUELLA RINQUARTATA




