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GENERALITA’ 

 

Il progetto oggetto della presente relazione prevede il rifacimento dell’impianto elettrico 

dell’edificio della ex scuola dell’infanzia di Valenzatico ubicato nel comune di Quarrata  provincia 

di Pistoia. 

L’edificio suddetto ha un unico piano fuori terra abitabile ed un sottotetto. L’intervento di 

adeguamento sismico prevede oltre ad altri interventi, il rifacimento del solaio del sottotetto e della 

copertura. Poiché, attualmente, la distribuzione secondaria dal quadro generale alle utenze passa dal 

sottotetto, con il suo rifacimento, è necessario smantellare tali impianti e prevedere la loro completa 

sostituzione e prevedere nuovi apparecchi illuminanti a led.  L’edificio oggetto dell’intervento, ha 

ospitato, finora, una scuola dell’infanzia. Esso si trova adiacente, per un lato, ad una scuola primaria 

con un intero ciclo di classi oltre ad una palestra interna. 

L’intervento, è dettato non solo dalla necessità di adeguamento sismico, ma anche dalla futura 

possibilità di accorpamento della parte che ha ospitato la scuola dell’infanzia con l’altra parte della 

scuola primaria, creando un’unica scuola primaria più ampia. L’accorpamento dei due impianti sarà 

oggetto di un altro progetto. 

L’attività di scuola elementare accorpata rientra nelle attività soggette al controllo del comando 

provinciale di prevenzione incendi di cui all’elenco del D.P.R. n° 151 del 01/08/2011 al n°67. Per 

tale attività sarà richiesto il rilascio del certificato di prevenzione incendi. 

In considerazione delle apparecchiature elettriche previste, la fornitura totale a seguito 

dell’accorpamento, sarà in bassa tensione con tensione concatenata 400 V e stellata di 230 V. La 

potenza necessaria per l’alimentazione dell’intero edificio scolastico sarà di circa 35 kW. 

Dal punto di vista normativo generale, il progetto sarà redatto in conformità alle seguenti leggi e 

norme: 

- D. Lgs. N° 81 del 9/04/2008 

- Legge n° 186 del 01/03/1968  

- Legge n° 46 del 5/03/1990 e successive modifiche 

- D. M. n° 37 del 22/01/2008 

- Norme CEI  
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QUADRI ELETTRICI 

A seguito della nuova distribuzione elettrica, della demolizione dei locali della cucina dell’ex scuola 

dell’infanzia e dell’installazione i nuovi apparecchi illuminanti, si prevede di modificare la 

distribuzione interna degli interruttori del quadro generale esistente ubicato nel ripostiglio grande. 

In particolare, alcuni interrutturi saranno rimossi, altri verranno utilizzati per alimentare utenze 

diverse. Il quadro elettrico non subirà modifiche sostanziali per le quali risulti necessario procedere 

ad un nuovo calcolo degli spazi liberi e della corretta potenza termica smaltita. 

Alla base di ogni apparecchiatura elettrica installata nei quadri dovrà essere indicata la nuova 

funzione svolta. 

Le connessioni all'interno dei quadri saranno realizzate entro opportune morsettiere numerate in 

modo da identificare i relativi conduttori; in nessun caso si dovranno collegare più conduttori in 

morsetti non previsti allo scopo. 

 

DISTRIBUZIONE 

 

Tutta la distribuzione secondaria sarà realizzata in cavo a semplice isolamento del tipo FG17 

450/750 V Cca-s1b, d1, a1 conforme alla normativa Europea per i prodotti da costruzione CPR e a 

norma CEI EN 50525.   

Dal quadro generale la distribuzione avverrà completamente con cavi a semplice isolamento del 

tipo FG17 in tubazioni di PVC rigido posate in vista fino a raggiungere le scatole di derivazione da 

semincasso (scatole da incasso con tappo alto). Da tali scatole quali si partirà con la stessa tipologia 

di cavo posato in tubazioni di PVC corrugato sotto traccia fino a raggiungere gli organi di comando 

degli apparecchi illuminanti e le prese. Gli apparecchi illuminanti saranno alimentati tramite cavi 

del tipo FG17 450/750 V Cca-s1b, d1 posati in tubazione di PVC rigido aggraffato al soffitto fino 

alla scatola di derivazione più vicina all’apparecchio illuminante. Dalla scatola nel controsoffitto si 

uscira tramite pressacavo con un cavo a doppio isolamento del tipo FG16OM16 in cavo libero per i 

tratti inferiori ad 1 m e sorretto da tubazioni in PVC rigido per i tratti superiori ad 1 m fino a 

raggiungere la morsettiera dell’apparecchio illuminante stesso. 

Le derivazioni dovranno avvenire soltanto all'interno di opportune scatole di derivazione con grado 

di protezione minimo IP 4X, a mezzo o di morsettiere o di morsetti a cappuccio ma comunque in 

grado di resistere ad uno sforzo di trazione come previsto dalla norma CEI 23-21. 
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La distribuzione delle eventuali linee a tensione diversa da quella normale dovrà essere effettuata in 

appositi scomparti isolati e separati, oppure tubazioni allo scopo installate, o a mezzo di cavi con 

guaina aventi grado di isolamento idoneo per la massima tensione presente. 

L'identificazione dei conduttori dovrà essere effettuata secondo le prescrizioni contenute nelle 

tabelle di unificazione CEI-UNEL. In particolare i conduttori di neutro e di protezione verranno 

identificati rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu e con il colore giallo-verde. 

Tutte le linee partenti dalle morsettiere dei quadri, dovranno essere provviste di protezione avente 

sezione uguale a quella della fase corrispondente. 

 

ILLUMINAZIONE 

Il progetto illuminotecnico è realizzato garantendo i valori di illuminamento medio richiesto dalla 

norma UNI-EN 12464-1 per ogni luogo ed ogni attività lavorativa. In particolare nelle aule sarà 

garantito un illuminamento di 300 lx mentre per gli pazi comuni: corriodio, atri, bagni saranno 

garantiti 200 lx.. Gli apparecchi illuminanti saranno tutti a led di tipologie diverse in dipendenza 

dell’utilizzo del locale così come indicato nelle tavole di progetto. In caso di mancanza 

dell'alimentazione principale si attiverà l’illuminazione di emergenza realizzata con apparecchi 

illuminanti dedicati esistenti. Sarà comunque garantita un’autonomia di almeno 1 h.   

 

PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI 

L’intero edificio è già dotato di un impianto di terra non oggetto di modifiche in conseguenza del 

presente intervento. Le modifiche all’impianto di terra dovute all’accorpamento dell’impianto 

elettrico dei due edifici sarà oggetto di altro progetto. 

 

SEZIONE MINIMA DEI CONDUTTORI 

Le sezioni dei conduttori dovranno rispettare i valori previsti negli elaborati di progetto. In ogni 

caso dovranno essere rispettate le seguenti sezioni: 

Sezione minima del conduttore di protezione: 

Sezione dei conduttori di fase Sezione minima del conduttore di protezione 

S ≤ 16 mmq   Sp = S (se non è nella stessa conduttura S ≥ 4 mmq) 

16 < S  ≤ 35 mmq Sp = 16 mmq 



Relazione impianto elettrico ex scuola materna Valenzatico comune di Quarrata (PT) 

 

5 

S > 35 mmq Sp = S/2 

Il conduttore di protezione deve essere costituito dallo stesso materiale del conduttore di fase; per la 

sezione di riferimento del conduttore di fase  si deve prendere quella maggiore del circuito a cui il 

conduttore di protezione si riferisce. 

Sezione minima dei conduttori di terra: 

 

Caratteristica di posa del conduttore sezione minima in mmq 

protetto contro la corrosione ma non 

meccanicamente 

16 mmq per rame e ferro 

protetto sia contro la corrosione che 

meccanicamente 

come la tabella del conduttore di 

protezione 

non protetto contro la corrosione rame 25 mmq - ferro 50 mmq 

Sezione minima del conduttore equipotenziale: 

Conduttori equipotenziali sezione conduttore protezione PE sezione EQ. 

principale   EQP 

 

 

S ≤ 10 mmq 

S = 16 mmq 

S = 25 mmq 

S > 35 mmq 

6 mmq     

10 mmq 

16 mmq 

25 mmq                                     

supplementare EQS: 

collegamento massa-massa 

collegamento massa-massa estranea 

collegamento  massa estranea-massa 

estranea 

 

EQS ≥PE di sezione minore 

EQS  ≥ ½ della sezione del 

corrispondente PE    E 

EQS  ≥ 4 mmq 
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ALLEGATO 1: Progetto dell’impianto di illuminazione 

 



Data 23/04/2021

Via delle Corbellicce Loc. Valezatico, Quarrata (PT)

Oggetto

Scuola Elementare Valenzatico

Impianto illuminazione ex scuola materna



Scuola Elementare Valenzatico

Contenuto

Copertina 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contenuto 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lista lampade 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Scheda prodotto

Disano Illuminazione SpA - 844 LED Panel HE - UGR<19 - CRI=80 (1x led_844) 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Disano Illuminazione SpA - 882 Compact CRI95 - 140mm (1x led_882_4k) 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Disano Illuminazione SpA - 883 Compact CRI95 - 180mm (1x led_883_19_4k) 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Scuola elementare Valenzatico

Edificio 2

Descrizione 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lista lampade 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Scuola elementare Valenzatico - Edificio 2

Piano 1

Descrizione 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elenco dei locali (Valutazione energetica) 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lista lampade 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oggetti di calcolo 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Scuola elementare Valenzatico - Edificio 2 - Piano 1

Antibagno

Descrizione 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Disposizione lampade 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lista lampade 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Scuola elementare Valenzatico - Edificio 2 - Piano 1

Antibagno

Descrizione 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Riepilogo 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oggetti di calcolo 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Superficie utile (Antibagno1) / Illuminamento perpendicolare (adattivo) 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Scuola Elementare Valenzatico

Contenuto

Scuola elementare Valenzatico - Edificio 2 - Piano 1

Antibagno

Descrizione 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Riepilogo 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oggetti di calcolo 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Superficie utile (Antibagno 2) / Illuminamento perpendicolare (adattivo) 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Scuola elementare Valenzatico - Edificio 2 - Piano 1

Aula 6

Descrizione 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Riepilogo 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oggetti di calcolo 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Superficie utile (Aula 6) / Illuminamento perpendicolare (adattivo) 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Scuola elementare Valenzatico - Edificio 2 - Piano 1

Aula 7

Descrizione 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Riepilogo 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oggetti di calcolo 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Superficie utile (Aula 7) / Illuminamento perpendicolare (adattivo) 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Scuola elementare Valenzatico - Edificio 2 - Piano 1

Aula 8

Descrizione 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Riepilogo 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oggetti di calcolo 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Superficie utile (Aula 8) / Illuminamento perpendicolare (adattivo) 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Scuola elementare Valenzatico - Edificio 2 - Piano 1

Aula docenti

Descrizione 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Riepilogo 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Disposizione lampade 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lista lampade 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oggetti di calcolo 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Superficie utile (Aula docenti) / Illuminamento perpendicolare (adattivo) 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Scuola Elementare Valenzatico

Contenuto

Scuola elementare Valenzatico - Edificio 2 - Piano 1

Aula docenti

Descrizione 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Scuola elementare Valenzatico - Edificio 2 - Piano 1

Bagno

Descrizione 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Riepilogo 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oggetti di calcolo 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Superficie utile (Bagno 1) / Illuminamento perpendicolare (adattivo) 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Scuola elementare Valenzatico - Edificio 2 - Piano 1

Bagno

Descrizione 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Riepilogo 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oggetti di calcolo 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Superficie utile (Bagno 2) / Illuminamento perpendicolare (adattivo) 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Scuola elementare Valenzatico - Edificio 2 - Piano 1

Corridoio

Descrizione 79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Riepilogo 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oggetti di calcolo 82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Superficie utile (Corridoio) / Illuminamento perpendicolare (adattivo) 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Scuola elementare Valenzatico - Edificio 2 - Piano 1

Disimpegno

Descrizione 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Riepilogo 86. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Disposizione lampade 88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lista lampade 90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oggetti di calcolo 91. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Superficie utile (Disimpegno) / Illuminamento perpendicolare (adattivo) 93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Scuola Elementare Valenzatico

Contenuto

Scuola elementare Valenzatico - Edificio 2 - Piano 1

Ingresso lato nord

Descrizione 94. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Scuola elementare Valenzatico - Edificio 2 - Piano 1

Locale 3

Descrizione 95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Disposizione lampade 96. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lista lampade 98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Scuola elementare Valenzatico - Edificio 2 - Piano 1

Locale 4

Descrizione 99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Disposizione lampade 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lista lampade 102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Scuola elementare Valenzatico - Edificio 2 - Piano 1

Locale 5

Descrizione 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Disposizione lampade 104. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lista lampade 106. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Scuola elementare Valenzatico - Edificio 2 - Piano 1

Locale 9

Descrizione 107. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Disposizione lampade 108. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lista lampade 110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Scuola elementare Valenzatico - Edificio 2 - Piano 1

Locale 10

Descrizione 111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Disposizione lampade 112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lista lampade 114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Scuola Elementare Valenzatico

Contenuto

Scuola elementare Valenzatico - Edificio 2 - Piano 1

Locale 12

Descrizione 115. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Disposizione lampade 116. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lista lampade 118. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Scuola elementare Valenzatico - Edificio 2 - Piano 1

Locale 13

Descrizione 119. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Disposizione lampade 120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lista lampade 122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Scuola elementare Valenzatico - Edificio 2 - Piano 1

Locale 15

Descrizione 123. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Scuola elementare Valenzatico - Edificio 2 - Piano 1

Ripostiglio

Descrizione 124. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Riepilogo 125. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Disposizione lampade 127. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lista lampade 129. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oggetti di calcolo 130. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Superficie utile (Ripostiglio) / Illuminamento perpendicolare (adattivo) 132. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Scuola elementare Valenzatico - Edificio 2 - Piano 1

Ripostiglio

Descrizione 133. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Riepilogo 134. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Disposizione lampade 136. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lista lampade 138. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oggetti di calcolo 139. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Superficie utile (Ripostiglio) / Illuminamento perpendicolare (adattivo) 141. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Glossario 142. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Scuola Elementare Valenzatico

Lista lampade

7

118475 lm

Φtotale

947.0 W

Ptotale

125.1 lm/W

Efficienza

Pz. Produttore Articolo No. EfficienzaΦPNome articolo

30 Disano 

Illuminazio

ne SpA

844 LED 

27W CLD

126.7 lm/

W

3420 lm27.0 W844 LED Panel HE - UGR<19 - CRI=80

9 Disano 

Illuminazio

ne SpA

882 LED 4K 

CLD

116.3 lm/

W

1279 lm11.0 W882 Compact CRI95 - 140mm

2 Disano 

Illuminazio

ne SpA

883 LED 

19W 4K CLD

114.8 lm/

W

2182 lm19.0 W883 Compact CRI95 - 180mm



Scuola Elementare Valenzatico

Scheda tecnica prodotto

8

Disano Illuminazione SpA 844 LED Panel HE - UGR<19 - CRI=80

Articolo No. 844 LED 27W CLD

P 27.0 W

ΦLampadina 3420 lm

ΦLampada 3420 lm

η 100.00 %

Efficienza 126.7 lm/W

CCT 4000 K

CRI 80

CDL polare

Diagramma UGR (SHR: 0.25)



Scuola Elementare Valenzatico

Scheda tecnica prodotto

9

Disano Illuminazione SpA 882 Compact CRI95 - 140mm

Articolo No. 882 LED 4K CLD

P 11.0 W

ΦLampadina 1279 lm

ΦLampada 1279 lm

η 100.00 %

Efficienza 116.3 lm/W

CCT 4000 K

CRI 95

CDL polare

Diagramma UGR (SHR: 0.25)



Scuola Elementare Valenzatico

Scheda tecnica prodotto

10

Disano Illuminazione SpA 883 Compact CRI95 - 180mm

Articolo No. 883 LED 19W 4K CLD

P 19.0 W

ΦLampadina 2182 lm

ΦLampada 2182 lm

η 100.00 %

Efficienza 114.8 lm/W

CCT 4000 K

CRI 95

CDL polare

Diagramma UGR (SHR: 0.25)



Scuola Elementare Valenzatico

11

Edificio 2

Descrizione



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2

Lista lampade

12

118475 lm

Φtotale

947.0 W

Ptotale

125.1 lm/W

Efficienza

Pz. Produttore Articolo No. EfficienzaΦPNome articolo

30 Disano 

Illuminazio

ne SpA

844 LED 

27W CLD

126.7 lm/

W

3420 lm27.0 W844 LED Panel HE - UGR<19 - CRI=80

9 Disano 

Illuminazio

ne SpA

882 LED 4K 

CLD

116.3 lm/

W

1279 lm11.0 W882 Compact CRI95 - 140mm

2 Disano 

Illuminazio

ne SpA

883 LED 

19W 4K CLD

114.8 lm/

W

2182 lm19.0 W883 Compact CRI95 - 180mm



Scuola Elementare Valenzatico

13

Edificio 2 · Piano 1

Descrizione



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 

Elenco dei locali (Valutazione energetica)

14



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 

Elenco dei locali (Valutazione energetica)

15

Antibagno

Ptotale

19.0 W

ALocale

1.60 m²

Valore di allacciamento specifico

11.85 W/m² (Locale)

Pz. Produttore Articolo No. ΦLampadaPNome articolo

1 Disano 
Illuminazio

ne SpA

883 LED 
19W 4K CLD

2182 lm19.0 W883 Compact CRI95 - 180mm

Aula docenti

Ptotale

81.0 W

ALocale

17.48 m²

Valore di allacciamento specifico

4.63 W/m² = 1.53 W/m²/100 lx (Locale)

Ēperpendicolare (Superficie utile)

304 lx

Pz. Produttore Articolo No. ΦLampadaPNome articolo

3 Disano 

Illuminazio

ne SpA

844 LED 

27W CLD

3420 lm27.0 W844 LED Panel HE - UGR<19 - CRI=80

Disimpegno

Ptotale

81.0 W

ALocale

20.27 m²

Valore di allacciamento specifico

4.00 W/m² = 1.74 W/m²/100 lx (Locale)

Ēperpendicolare (Superficie utile)

230 lx

Pz. Produttore Articolo No. ΦLampadaPNome articolo

3 Disano 

Illuminazio
ne SpA

844 LED 

27W CLD

3420 lm27.0 W844 LED Panel HE - UGR<19 - CRI=80



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 

Elenco dei locali (Valutazione energetica)

16

Locale 3

Ptotale

162.0 W

ALocale

44.94 m²

Valore di allacciamento specifico

3.60 W/m² (Locale)

Pz. Produttore Articolo No. ΦLampadaPNome articolo

6 Disano 
Illuminazio

ne SpA

844 LED 
27W CLD

3420 lm27.0 W844 LED Panel HE - UGR<19 - CRI=80

Locale 4

Ptotale

162.0 W

ALocale

45.18 m²

Valore di allacciamento specifico

3.59 W/m² (Locale)

Pz. Produttore Articolo No. ΦLampadaPNome articolo

6 Disano 

Illuminazio

ne SpA

844 LED 

27W CLD

3420 lm27.0 W844 LED Panel HE - UGR<19 - CRI=80

Locale 5

Ptotale

162.0 W

ALocale

44.94 m²

Valore di allacciamento specifico

3.60 W/m² (Locale)

Pz. Produttore Articolo No. ΦLampadaPNome articolo

6 Disano 

Illuminazio
ne SpA

844 LED 

27W CLD

3420 lm27.0 W844 LED Panel HE - UGR<19 - CRI=80



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 

Elenco dei locali (Valutazione energetica)

17

Locale 9

Ptotale

22.0 W

ALocale

1.86 m²

Valore di allacciamento specifico

11.84 W/m² (Locale)

Pz. Produttore Articolo No. ΦLampadaPNome articolo

2 Disano 
Illuminazio

ne SpA

882 LED 4K 
CLD

1279 lm11.0 W882 Compact CRI95 - 140mm

Locale 10

Ptotale

19.0 W

ALocale

1.90 m²

Valore di allacciamento specifico

10.03 W/m² (Locale)

Pz. Produttore Articolo No. ΦLampadaPNome articolo

1 Disano 

Illuminazio

ne SpA

883 LED 

19W 4K CLD

2182 lm19.0 W883 Compact CRI95 - 180mm

Locale 12

Ptotale

22.0 W

ALocale

1.92 m²

Valore di allacciamento specifico

11.44 W/m² (Locale)

Pz. Produttore Articolo No. ΦLampadaPNome articolo

2 Disano 

Illuminazio
ne SpA

882 LED 4K 

CLD

1279 lm11.0 W882 Compact CRI95 - 140mm



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 

Elenco dei locali (Valutazione energetica)

18

Locale 13

Ptotale

162.0 W

ALocale

60.49 m²

Valore di allacciamento specifico

2.68 W/m² (Locale)

Pz. Produttore Articolo No. ΦLampadaPNome articolo

6 Disano 
Illuminazio

ne SpA

844 LED 
27W CLD

3420 lm27.0 W844 LED Panel HE - UGR<19 - CRI=80

Ripostiglio

Ptotale

22.0 W

ALocale

1.15 m²

Valore di allacciamento specifico

19.13 W/m² = 8.53 W/m²/100 lx (Locale)

Ēperpendicolare (Superficie utile)

224 lx

Pz. Produttore Articolo No. ΦLampadaPNome articolo

2 Disano 

Illuminazio

ne SpA

882 LED 4K 

CLD

1279 lm11.0 W882 Compact CRI95 - 140mm

Ripostiglio

Ptotale

33.0 W

ALocale

4.37 m²

Valore di allacciamento specifico

7.54 W/m² = 3.23 W/m²/100 lx (Locale)

Ēperpendicolare (Superficie utile)

233 lx

Pz. Produttore Articolo No. ΦLampadaPNome articolo

3 Disano 

Illuminazio
ne SpA

882 LED 4K 

CLD

1279 lm11.0 W882 Compact CRI95 - 140mm



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1

Lista lampade

19

118475 lm

Φtotale

947.0 W

Ptotale

125.1 lm/W

Efficienza

Pz. Produttore Articolo No. EfficienzaΦPNome articolo

30 Disano 

Illuminazio

ne SpA

844 LED 

27W CLD

126.7 lm/

W

3420 lm27.0 W844 LED Panel HE - UGR<19 - CRI=80

9 Disano 
Illuminazio

ne SpA

882 LED 4K 
CLD

116.3 lm/
W

1279 lm11.0 W882 Compact CRI95 - 140mm

2 Disano 

Illuminazio
ne SpA

883 LED 

19W 4K CLD

114.8 lm/

W

2182 lm19.0 W883 Compact CRI95 - 180mm



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 

Oggetti di calcolo

20



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 

Oggetti di calcolo

21

Superfici utili

Proprietà Ē

(Nominale)

Emin. Emax g1 g2 Indice

Superficie utile (Aula docenti)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

304 lx

(≥ 200 lx)

132 lx 438 lx 0.43 0.30 S5

Superficie utile (Disimpegno)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m

230 lx

(≥ 100 lx)

122 lx 296 lx 0.53 0.41 S7

Superficie utile (Bagno 1)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

245 lx

(≥ 200 lx)

59.2 lx 313 lx 0.24 0.19 S16

Superficie utile (Antibagno1)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

216 lx

(≥ 200 lx)

164 lx 290 lx 0.76 0.57 S17

Superficie utile (Antibagno 2)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

203 lx

(≥ 200 lx)

166 lx 226 lx 0.82 0.73 S18

Superficie utile (Bagno 2)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

218 lx

(≥ 200 lx)

184 lx 241 lx 0.84 0.76 S19

Superficie utile (Aula 6)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

306 lx

(≥ 200 lx)

141 lx 379 lx 0.46 0.37 S20

Superficie utile (Aula 7)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

305 lx

(≥ 200 lx)

149 lx 378 lx 0.49 0.39 S21

Superficie utile (Aula 8)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

305 lx

(≥ 200 lx)

148 lx 378 lx 0.49 0.39 S22

Superficie utile (Corridoio)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

220 lx

(≥ 200 lx)

94.0 lx 308 lx 0.43 0.31 S23

Superficie utile (Ripostiglio)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

233 lx

(≥ 200 lx)

168 lx 273 lx 0.72 0.62 S24



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 

Oggetti di calcolo

22

Superficie utile (Ripostiglio)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

224 lx

(≥ 200 lx)

195 lx 243 lx 0.87 0.80 S25
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Edificio 2 · Piano 1 · Antibagno

Descrizione
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Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Antibagno

Disposizione lampade

25

Produttore Disano Illuminazione 

SpA

Articolo No. 883 LED 19W 4K CLD

Nome articolo 883 Compact CRI95 -

180mm

Dotazione 1x led_883_19_4k

P 19.0 W

ΦLampada 2182 lm

1 x Disano Illuminazione SpA 883 Compact CRI95 - 180mm

Tipo Disposizione in 

campo

1ª lampada (X/Y/Z) 0.712 m / 0.567 m / 

3.100 m

direzione X 1 Pz., Centro - centro, 

1.409 m

direzione Y 1 Pz., Centro - centro, 

1.126 m

Disposizione A1

X Y Altezza di 

montaggio

Lampada

0.712 m 0.567 m 3.100 m 1



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Antibagno

Lista lampade

26

2182 lm

Φtotale

19.0 W

Ptotale

114.8 lm/W

Efficienza

Pz. Produttore Articolo No. EfficienzaΦPNome articolo

1 Disano 

Illuminazio

ne SpA

883 LED 

19W 4K CLD

114.8 lm/

W

2182 lm19.0 W883 Compact CRI95 - 180mm



Scuola Elementare Valenzatico
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Edificio 2 · Piano 1 · Antibagno

Descrizione



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Antibagno 

Riepilogo

Base: 1.88 m² | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) | 28



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Antibagno 

Riepilogo

29

Risultati

Unità Calcolato Nominale OK Indice

Superficie utile Ēperpendicolare 216 lx ≥ 200 lx S17

g1 0.76 - - S17

Valori di consumo Consumo 0 kWh/a max. 100 kWh/a

Valore di allacciamento 

specifico

Locale 0.00 W/m² - -

0.00 W/m²/100 lx - -

Superficie utile 0.00 W/m² - -

0.00 W/m²/100 lx - -

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Ambienti comuni per scolari e studenti, sale per assemblee



Scuola Elementare Valenzatico
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Oggetti di calcolo
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Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Antibagno 

Oggetti di calcolo

31

Superfici utili

Proprietà Ē

(Nominale)

Emin. Emax g1 g2 Indice

Superficie utile (Antibagno1)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

216 lx

(≥ 200 lx)

164 lx 290 lx 0.76 0.57 S17

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Ambienti comuni per scolari e studenti, sale per assemblee



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Antibagno 

Superficie utile (Antibagno1)

32

Proprietà Ē

(Nominale)

Emin. Emax g1 g2 Indice

Superficie utile (Antibagno1)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

216 lx

(≥ 200 lx)

164 lx 290 lx 0.76 0.57 S17

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Ambienti comuni per scolari e studenti, sale per assemblee



Scuola Elementare Valenzatico

33

Edificio 2 · Piano 1 · Antibagno

Descrizione



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Antibagno 

Riepilogo

Base: 1.59 m² | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) | 34



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Antibagno 

Riepilogo

35

Risultati

Unità Calcolato Nominale OK Indice

Superficie utile Ēperpendicolare 203 lx ≥ 200 lx S18

g1 0.82 - - S18

Valori di consumo Consumo 0 kWh/a max. 100 kWh/a

Valore di allacciamento 

specifico

Locale 0.00 W/m² - -

0.00 W/m²/100 lx - -

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Ambienti comuni per scolari e studenti, sale per assemblee



Scuola Elementare Valenzatico
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Oggetti di calcolo
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Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Antibagno 

Oggetti di calcolo
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Superfici utili

Proprietà Ē

(Nominale)

Emin. Emax g1 g2 Indice

Superficie utile (Antibagno 2)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

203 lx

(≥ 200 lx)

166 lx 226 lx 0.82 0.73 S18

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Ambienti comuni per scolari e studenti, sale per assemblee



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Antibagno 

Superficie utile (Antibagno 2)

38

Proprietà Ē

(Nominale)

Emin. Emax g1 g2 Indice

Superficie utile (Antibagno 2)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

203 lx

(≥ 200 lx)

166 lx 226 lx 0.82 0.73 S18

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Ambienti comuni per scolari e studenti, sale per assemblee



Scuola Elementare Valenzatico

39

Edificio 2 · Piano 1 · Aula 6

Descrizione



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Aula 6 

Riepilogo

Base: 44.87 m² | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) | 40



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Aula 6 

Riepilogo

41

Risultati

Unità Calcolato Nominale OK Indice

Superficie utile Ēperpendicolare 306 lx ≥ 200 lx S20

g1 0.46 - - S20

Valori di consumo Consumo 0 kWh/a max. 1600 kWh/a

Valore di allacciamento 

specifico

Locale 0.00 W/m² - -

0.00 W/m²/100 lx - -

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Ambienti comuni per scolari e studenti, sale per assemblee



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Aula 6 

Oggetti di calcolo
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Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Aula 6 

Oggetti di calcolo

43

Superfici utili

Proprietà Ē

(Nominale)

Emin. Emax g1 g2 Indice

Superficie utile (Aula 6)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

306 lx

(≥ 200 lx)

141 lx 379 lx 0.46 0.37 S20

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Ambienti comuni per scolari e studenti, sale per assemblee
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Edificio 2 · Piano 1 · Aula 6 

Superficie utile (Aula 6)

44

Proprietà Ē

(Nominale)

Emin. Emax g1 g2 Indice

Superficie utile (Aula 6)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

306 lx

(≥ 200 lx)

141 lx 379 lx 0.46 0.37 S20

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Ambienti comuni per scolari e studenti, sale per assemblee
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Edificio 2 · Piano 1 · Aula 7

Descrizione



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Aula 7 

Riepilogo

Base: 45.18 m² | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) | 46



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Aula 7 

Riepilogo
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Risultati

Unità Calcolato Nominale OK Indice

Superficie utile Ēperpendicolare 305 lx ≥ 200 lx S21

g1 0.49 - - S21

Valori di consumo Consumo 0 kWh/a max. 1600 kWh/a

Valore di allacciamento 

specifico

Locale 0.00 W/m² - -

0.00 W/m²/100 lx - -

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Ambienti comuni per scolari e studenti, sale per assemblee



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Aula 7 

Oggetti di calcolo
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Edificio 2 · Piano 1 · Aula 7 

Oggetti di calcolo
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Superfici utili

Proprietà Ē

(Nominale)

Emin. Emax g1 g2 Indice

Superficie utile (Aula 7)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

305 lx

(≥ 200 lx)

149 lx 378 lx 0.49 0.39 S21

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Ambienti comuni per scolari e studenti, sale per assemblee



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Aula 7 

Superficie utile (Aula 7)
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Proprietà Ē

(Nominale)

Emin. Emax g1 g2 Indice

Superficie utile (Aula 7)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

305 lx

(≥ 200 lx)

149 lx 378 lx 0.49 0.39 S21

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Ambienti comuni per scolari e studenti, sale per assemblee



Scuola Elementare Valenzatico
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Edificio 2 · Piano 1 · Aula 8

Descrizione



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Aula 8 

Riepilogo

Base: 44.94 m² | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) | 52



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Aula 8 

Riepilogo

53

Risultati

Unità Calcolato Nominale OK Indice

Superficie utile Ēperpendicolare 305 lx ≥ 200 lx S22

g1 0.49 - - S22

Valori di consumo Consumo 0 kWh/a max. 1600 kWh/a

Valore di allacciamento 

specifico

Locale 0.00 W/m² - -

0.00 W/m²/100 lx - -

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Ambienti comuni per scolari e studenti, sale per assemblee



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Aula 8 

Oggetti di calcolo
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Edificio 2 · Piano 1 · Aula 8 

Oggetti di calcolo
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Superfici utili

Proprietà Ē

(Nominale)

Emin. Emax g1 g2 Indice

Superficie utile (Aula 8)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

305 lx

(≥ 200 lx)

148 lx 378 lx 0.49 0.39 S22

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Ambienti comuni per scolari e studenti, sale per assemblee



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Aula 8 

Superficie utile (Aula 8)

56

Proprietà Ē

(Nominale)

Emin. Emax g1 g2 Indice

Superficie utile (Aula 8)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

305 lx

(≥ 200 lx)

148 lx 378 lx 0.49 0.39 S22

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Ambienti comuni per scolari e studenti, sale per assemblee



Scuola Elementare Valenzatico
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Edificio 2 · Piano 1 · Aula docenti

Descrizione



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Aula docenti 

Riepilogo

Base: 17.48 m² | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) | 
Altezza libera: 3.500 m | Altezza di montaggio: 3.500 m 58



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Aula docenti 

Riepilogo

59

Risultati

Unità Calcolato Nominale OK Indice

Superficie utile Ēperpendicolare 304 lx ≥ 200 lx S5

g1 0.43 - - S5

Valori di consumo Consumo [98 - 160] kWh/a max. 650 kWh/a

Valore di allacciamento 

specifico

Locale 4.63 W/m² - -

1.53 W/m²/100 lx - -

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Ambienti comuni per scolari e studenti, sale per assemblee

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. EfficienzaΦPNome articolo

3 Disano 

Illuminazio
ne SpA

844 LED 

27W CLD

126.7 lm/

W

3420 lm27.0 W844 LED Panel HE - UGR<19 - CRI=80
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Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Aula docenti

Disposizione lampade

61

Produttore Disano Illuminazione 

SpA

Articolo No. 844 LED 27W CLD

Nome articolo 844 LED Panel HE -

UGR<19 - CRI=80

Dotazione 1x led_844

P 27.0 W

ΦLampada 3420 lm

3 x Disano Illuminazione SpA 844 LED Panel HE - UGR<19 - CRI=80

Tipo Disposizione in 

campo

1ª lampada (X/Y/Z) 1.200 m / 2.719 m / 

3.500 m

direzione X 3 Pz., Centro - centro, 

1.633 m

direzione Y 1 Pz., Centro - centro, 

4.287 m

Disposizione A1

X Y Altezza di 

montaggio

Lampada

1.200 m 2.719 m 3.500 m 1

2.805 m 2.417 m 3.500 m 2

4.410 m 2.114 m 3.500 m 3
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Edificio 2 · Piano 1 · Aula docenti

Lista lampade

62

10260 lm

Φtotale

81.0 W

Ptotale

126.7 lm/W

Efficienza

Pz. Produttore Articolo No. EfficienzaΦPNome articolo

3 Disano 

Illuminazio

ne SpA

844 LED 

27W CLD

126.7 lm/

W

3420 lm27.0 W844 LED Panel HE - UGR<19 - CRI=80
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Oggetti di calcolo
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Edificio 2 · Piano 1 · Aula docenti 

Oggetti di calcolo

64

Superfici utili

Proprietà Ē

(Nominale)

Emin. Emax g1 g2 Indice

Superficie utile (Aula docenti)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

304 lx

(≥ 200 lx)

132 lx 438 lx 0.43 0.30 S5

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Ambienti comuni per scolari e studenti, sale per assemblee



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Aula docenti 

Superficie utile (Aula docenti)

65

Proprietà Ē

(Nominale)

Emin. Emax g1 g2 Indice

Superficie utile (Aula docenti)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

304 lx

(≥ 200 lx)

132 lx 438 lx 0.43 0.30 S5

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Ambienti comuni per scolari e studenti, sale per assemblee
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Edificio 2 · Piano 1 · Aula docenti

Descrizione
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Edificio 2 · Piano 1 · Bagno

Descrizione



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Bagno 

Riepilogo

Base: 1.86 m² | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) | 68



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Bagno 

Riepilogo

69

Risultati

Unità Calcolato Nominale OK Indice

Superficie utile Ēperpendicolare 245 lx ≥ 200 lx S16

g1 0.24 - - S16

Valori di consumo Consumo 0 kWh/a max. 100 kWh/a

Valore di allacciamento 

specifico

Locale 0.00 W/m² - -

0.00 W/m²/100 lx - -

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Ambienti comuni per scolari e studenti, sale per assemblee



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Bagno 

Oggetti di calcolo
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Edificio 2 · Piano 1 · Bagno 

Oggetti di calcolo

71

Superfici utili

Proprietà Ē

(Nominale)

Emin. Emax g1 g2 Indice

Superficie utile (Bagno 1)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

245 lx

(≥ 200 lx)

59.2 lx 313 lx 0.24 0.19 S16

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Ambienti comuni per scolari e studenti, sale per assemblee



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Bagno 

Superficie utile (Bagno 1)

72

Proprietà Ē

(Nominale)

Emin. Emax g1 g2 Indice

Superficie utile (Bagno 1)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

245 lx

(≥ 200 lx)

59.2 lx 313 lx 0.24 0.19 S16

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Ambienti comuni per scolari e studenti, sale per assemblee



Scuola Elementare Valenzatico
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Edificio 2 · Piano 1 · Bagno

Descrizione



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Bagno 

Riepilogo

Base: 1.93 m² | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) | 74



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Bagno 

Riepilogo

75

Risultati

Unità Calcolato Nominale OK Indice

Superficie utile Ēperpendicolare 218 lx ≥ 200 lx S19

g1 0.84 - - S19

Valori di consumo Consumo 0 kWh/a max. 100 kWh/a

Valore di allacciamento 

specifico

Locale 0.00 W/m² - -

0.00 W/m²/100 lx - -

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Ambienti comuni per scolari e studenti, sale per assemblee



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Bagno 

Oggetti di calcolo
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Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Bagno 

Oggetti di calcolo

77

Superfici utili

Proprietà Ē

(Nominale)

Emin. Emax g1 g2 Indice

Superficie utile (Bagno 2)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

218 lx

(≥ 200 lx)

184 lx 241 lx 0.84 0.76 S19

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Ambienti comuni per scolari e studenti, sale per assemblee
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Edificio 2 · Piano 1 · Bagno 

Superficie utile (Bagno 2)

78

Proprietà Ē

(Nominale)

Emin. Emax g1 g2 Indice

Superficie utile (Bagno 2)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

218 lx

(≥ 200 lx)

184 lx 241 lx 0.84 0.76 S19

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Ambienti comuni per scolari e studenti, sale per assemblee
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Edificio 2 · Piano 1 · Corridoio

Descrizione



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Corridoio 

Riepilogo

Base: 60.46 m² | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) | 80
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Edificio 2 · Piano 1 · Corridoio 

Riepilogo

81

Risultati

Unità Calcolato Nominale OK Indice

Superficie utile Ēperpendicolare 220 lx ≥ 200 lx S23

g1 0.43 - - S23

Valori di consumo Consumo 0 kWh/a max. 2150 kWh/a

Valore di allacciamento 

specifico

Locale 0.00 W/m² - -

0.00 W/m²/100 lx - -

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Sale d'ingresso
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Oggetti di calcolo
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Edificio 2 · Piano 1 · Corridoio 

Oggetti di calcolo
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Superfici utili

Proprietà Ē

(Nominale)

Emin. Emax g1 g2 Indice

Superficie utile (Corridoio)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

220 lx

(≥ 200 lx)

94.0 lx 308 lx 0.43 0.31 S23

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Sale d'ingresso
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Edificio 2 · Piano 1 · Corridoio 

Superficie utile (Corridoio)
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Proprietà Ē

(Nominale)

Emin. Emax g1 g2 Indice

Superficie utile (Corridoio)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

220 lx

(≥ 200 lx)

94.0 lx 308 lx 0.43 0.31 S23

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Sale d'ingresso
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Descrizione



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Disimpegno 

Riepilogo

Base: 20.27 m² | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) | 
Altezza libera: 3.500 m | Altezza di montaggio: 3.500 m 86
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Edificio 2 · Piano 1 · Disimpegno 

Riepilogo

87

Risultati

Unità Calcolato Nominale OK Indice

Superficie utile Ēperpendicolare 230 lx ≥ 100 lx S7

g1 0.53 - - S7

Valori di consumo Consumo [56 - 89] kWh/a max. 750 kWh/a

Valore di allacciamento 

specifico

Locale 4.00 W/m² - -

1.74 W/m²/100 lx - -

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Zone di transito, corridoi

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. EfficienzaΦPNome articolo

3 Disano 

Illuminazio
ne SpA

844 LED 

27W CLD

126.7 lm/

W

3420 lm27.0 W844 LED Panel HE - UGR<19 - CRI=80
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Disposizione lampade
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Edificio 2 · Piano 1 · Disimpegno

Disposizione lampade
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Produttore Disano Illuminazione 

SpA

Articolo No. 844 LED 27W CLD

Nome articolo 844 LED Panel HE -

UGR<19 - CRI=80

Dotazione 1x led_844

P 27.0 W

ΦLampada 3420 lm

3 x Disano Illuminazione SpA 844 LED Panel HE - UGR<19 - CRI=80

Tipo Disposizione in 

campo

1ª lampada (X/Y/Z) 2.446 m / 1.281 m / 

3.500 m

direzione X 1 Pz., Centro - centro, 

4.652 m

direzione Y 3 Pz., Centro - centro, 

1.750 m

Disposizione A1

X Y Altezza di 

montaggio

Lampada

2.446 m 1.281 m 3.500 m 1

2.765 m 3.001 m 3.500 m 2

3.083 m 4.722 m 3.500 m 3
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Lista lampade

90

10260 lm

Φtotale

81.0 W

Ptotale

126.7 lm/W

Efficienza

Pz. Produttore Articolo No. EfficienzaΦPNome articolo

3 Disano 

Illuminazio

ne SpA

844 LED 

27W CLD

126.7 lm/

W

3420 lm27.0 W844 LED Panel HE - UGR<19 - CRI=80
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Oggetti di calcolo
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Edificio 2 · Piano 1 · Disimpegno 

Oggetti di calcolo

92

Superfici utili

Proprietà Ē

(Nominale)

Emin. Emax g1 g2 Indice

Superficie utile (Disimpegno)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m

230 lx

(≥ 100 lx)

122 lx 296 lx 0.53 0.41 S7

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Zone di transito, corridoi
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Superficie utile (Disimpegno)

93

Proprietà Ē

(Nominale)

Emin. Emax g1 g2 Indice

Superficie utile (Disimpegno)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m

230 lx

(≥ 100 lx)

122 lx 296 lx 0.53 0.41 S7

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Zone di transito, corridoi
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Descrizione
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Edificio 2 · Piano 1 · Locale 3

Descrizione
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Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Locale 3

Disposizione lampade

97

Produttore Disano Illuminazione 

SpA

Articolo No. 844 LED 27W CLD

Nome articolo 844 LED Panel HE -

UGR<19 - CRI=80

Dotazione 1x led_844

P 27.0 W

ΦLampada 3420 lm

6 x Disano Illuminazione SpA 844 LED Panel HE - UGR<19 - CRI=80

Tipo Disposizione in 

campo

1ª lampada (X/Y/Z) 1.536 m / 1.257 m / 

3.100 m

direzione X 2 Pz., Centro - centro, 

3.000 m

direzione Y 3 Pz., Centro - centro, 

2.497 m

Disposizione A1

X Y Altezza di 

montaggio

Lampada

1.536 m 1.257 m 3.100 m 1

4.536 m 1.274 m 3.100 m 2

1.521 m 3.754 m 3.100 m 3

4.521 m 3.771 m 3.100 m 4

1.507 m 6.250 m 3.100 m 5

4.507 m 6.267 m 3.100 m 6
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Edificio 2 · Piano 1 · Locale 3

Lista lampade

98

20520 lm

Φtotale

162.0 W

Ptotale

126.7 lm/W

Efficienza

Pz. Produttore Articolo No. EfficienzaΦPNome articolo

6 Disano 

Illuminazio

ne SpA

844 LED 

27W CLD

126.7 lm/

W

3420 lm27.0 W844 LED Panel HE - UGR<19 - CRI=80
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Edificio 2 · Piano 1 · Locale 4

Descrizione
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Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Locale 4

Disposizione lampade

101

Produttore Disano Illuminazione 

SpA

Articolo No. 844 LED 27W CLD

Nome articolo 844 LED Panel HE -

UGR<19 - CRI=80

Dotazione 1x led_844

P 27.0 W

ΦLampada 3420 lm

6 x Disano Illuminazione SpA 844 LED Panel HE - UGR<19 - CRI=80

Tipo Disposizione in 

campo

1ª lampada (X/Y/Z) 1.521 m / 1.286 m / 

3.100 m

direzione X 2 Pz., Centro - centro, 

3.015 m

direzione Y 3 Pz., Centro - centro, 

2.497 m

Disposizione A1

X Y Altezza di 

montaggio

Lampada

1.521 m 1.286 m 3.100 m 1

4.536 m 1.284 m 3.100 m 2

1.523 m 3.783 m 3.100 m 3

4.538 m 3.781 m 3.100 m 4

1.524 m 6.280 m 3.100 m 5

4.539 m 6.279 m 3.100 m 6
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Edificio 2 · Piano 1 · Locale 4

Lista lampade

102

20520 lm

Φtotale

162.0 W

Ptotale

126.7 lm/W

Efficienza

Pz. Produttore Articolo No. EfficienzaΦPNome articolo

6 Disano 

Illuminazio

ne SpA

844 LED 

27W CLD

126.7 lm/

W

3420 lm27.0 W844 LED Panel HE - UGR<19 - CRI=80



Scuola Elementare Valenzatico

103

Edificio 2 · Piano 1 · Locale 5

Descrizione
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Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Locale 5

Disposizione lampade

105

Produttore Disano Illuminazione 

SpA

Articolo No. 844 LED 27W CLD

Nome articolo 844 LED Panel HE -

UGR<19 - CRI=80

Dotazione 1x led_844

P 27.0 W

ΦLampada 3420 lm

6 x Disano Illuminazione SpA 844 LED Panel HE - UGR<19 - CRI=80

Tipo Disposizione in 

campo

1ª lampada (X/Y/Z) 1.521 m / 1.288 m / 

3.100 m

direzione X 2 Pz., Centro - centro, 

3.015 m

direzione Y 3 Pz., Centro - centro, 

2.481 m

Disposizione A1

X Y Altezza di 

montaggio

Lampada

1.521 m 1.288 m 3.100 m 1

4.535 m 1.288 m 3.100 m 2

1.521 m 3.769 m 3.100 m 3

4.535 m 3.769 m 3.100 m 4

1.521 m 6.250 m 3.100 m 5

4.535 m 6.250 m 3.100 m 6
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Lista lampade

106

20520 lm

Φtotale

162.0 W

Ptotale

126.7 lm/W

Efficienza

Pz. Produttore Articolo No. EfficienzaΦPNome articolo

6 Disano 

Illuminazio

ne SpA

844 LED 

27W CLD

126.7 lm/

W

3420 lm27.0 W844 LED Panel HE - UGR<19 - CRI=80
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Edificio 2 · Piano 1 · Locale 9

Descrizione
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Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Locale 9

Disposizione lampade

109

Produttore Disano Illuminazione 

SpA

Articolo No. 882 LED 4K CLD

Nome articolo 882 Compact CRI95 -

140mm

Dotazione 1x led_882_4k

P 11.0 W

ΦLampada 1279 lm

2 x Disano Illuminazione SpA 882 Compact CRI95 - 140mm

Tipo Disposizione in 

campo

1ª lampada (X/Y/Z) 0.354 m / 0.660 m / 

3.100 m

direzione X 2 Pz., Centro - centro, 

0.722 m

direzione Y 1 Pz., Centro - centro, 

1.287 m

Disposizione A1

X Y Altezza di 

montaggio

Lampada

0.354 m 0.660 m 3.100 m 1

1.076 m 0.649 m 3.100 m 2
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Edificio 2 · Piano 1 · Locale 9

Lista lampade

110

2558 lm

Φtotale

22.0 W

Ptotale

116.3 lm/W

Efficienza

Pz. Produttore Articolo No. EfficienzaΦPNome articolo

2 Disano 

Illuminazio

ne SpA

882 LED 4K 

CLD

116.3 lm/

W

1279 lm11.0 W882 Compact CRI95 - 140mm
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Edificio 2 · Piano 1 · Locale 10

Descrizione
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Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Locale 10

Disposizione lampade

113

Produttore Disano Illuminazione 

SpA

Articolo No. 883 LED 19W 4K CLD

Nome articolo 883 Compact CRI95 -

180mm

Dotazione 1x led_883_19_4k

P 19.0 W

ΦLampada 2182 lm

1 x Disano Illuminazione SpA 883 Compact CRI95 - 180mm

Tipo Disposizione in 

campo

1ª lampada (X/Y/Z) 0.698 m / 0.691 m / 

3.100 m

direzione X 1 Pz., Centro - centro, 

1.404 m

direzione Y 1 Pz., Centro - centro, 

1.341 m

Disposizione A1

X Y Altezza di 

montaggio

Lampada

0.698 m 0.691 m 3.100 m 1
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Edificio 2 · Piano 1 · Locale 10

Lista lampade

114

2182 lm

Φtotale

19.0 W

Ptotale

114.8 lm/W

Efficienza

Pz. Produttore Articolo No. EfficienzaΦPNome articolo

1 Disano 

Illuminazio

ne SpA

883 LED 

19W 4K CLD

114.8 lm/

W

2182 lm19.0 W883 Compact CRI95 - 180mm
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Edificio 2 · Piano 1 · Locale 12

Descrizione
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Disposizione lampade
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Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Locale 12

Disposizione lampade

117

Produttore Disano Illuminazione 

SpA

Articolo No. 882 LED 4K CLD

Nome articolo 882 Compact CRI95 -

140mm

Dotazione 1x led_882_4k

P 11.0 W

ΦLampada 1279 lm

2 x Disano Illuminazione SpA 882 Compact CRI95 - 140mm

Tipo Disposizione in 

campo

1ª lampada (X/Y/Z) 0.370 m / 0.681 m / 

3.100 m

direzione X 2 Pz., Centro - centro, 

0.726 m

direzione Y 1 Pz., Centro - centro, 

1.347 m

Disposizione A1

X Y Altezza di 

montaggio

Lampada

0.370 m 0.681 m 3.100 m 1

1.097 m 0.681 m 3.100 m 2
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Edificio 2 · Piano 1 · Locale 12

Lista lampade

118

2558 lm

Φtotale

22.0 W

Ptotale

116.3 lm/W

Efficienza

Pz. Produttore Articolo No. EfficienzaΦPNome articolo

2 Disano 

Illuminazio

ne SpA

882 LED 4K 

CLD

116.3 lm/

W

1279 lm11.0 W882 Compact CRI95 - 140mm



Scuola Elementare Valenzatico

119

Edificio 2 · Piano 1 · Locale 13

Descrizione
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Edificio 2 · Piano 1 · Locale 13

Disposizione lampade

121

Produttore Disano Illuminazione 

SpA

Articolo No. 844 LED 27W CLD

Nome articolo 844 LED Panel HE -

UGR<19 - CRI=80

Dotazione 1x led_844

P 27.0 W

ΦLampada 3420 lm

6 x Disano Illuminazione SpA 844 LED Panel HE - UGR<19 - CRI=80

Tipo Disposizione in 

campo

1ª lampada (X/Y/Z) 1.634 m / 1.667 m / 

3.100 m

direzione X 1 Pz., Centro - centro, 

3.269 m

direzione Y 6 Pz., Centro - centro, 

3.333 m

Disposizione A1

X Y Altezza di 

montaggio

Lampada

1.634 m 1.667 m 3.100 m 1

1.634 m 5.001 m 3.100 m 2

1.634 m 8.334 m 3.100 m 3

1.634 m 11.668 m 3.100 m 4

1.634 m 15.001 m 3.100 m 5

1.634 m 18.335 m 3.100 m 6
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Lista lampade
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20520 lm

Φtotale

162.0 W

Ptotale

126.7 lm/W

Efficienza

Pz. Produttore Articolo No. EfficienzaΦPNome articolo

6 Disano 

Illuminazio

ne SpA

844 LED 

27W CLD

126.7 lm/

W

3420 lm27.0 W844 LED Panel HE - UGR<19 - CRI=80



Scuola Elementare Valenzatico

123

Edificio 2 · Piano 1 · Locale 15

Descrizione
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Edificio 2 · Piano 1 · Ripostiglio

Descrizione



Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Ripostiglio 

Riepilogo

Base: 1.15 m² | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) | 
Altezza libera: 3.500 m | Altezza di montaggio: 3.100 m 125
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Edificio 2 · Piano 1 · Ripostiglio 

Riepilogo

126

Risultati

Unità Calcolato Nominale OK Indice

Superficie utile Ēperpendicolare 224 lx ≥ 200 lx S25

g1 0.87 - - S25

Valori di consumo Consumo [27 - 42] kWh/a max. 50 kWh/a

Valore di allacciamento 

specifico

Locale 19.13 W/m² - -

8.53 W/m²/100 lx - -

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Ambienti comuni per scolari e studenti, sale per assemblee

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. EfficienzaΦPNome articolo

2 Disano 

Illuminazio
ne SpA

882 LED 4K 

CLD

116.3 lm/

W

1279 lm11.0 W882 Compact CRI95 - 140mm
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Edificio 2 · Piano 1 · Ripostiglio

Disposizione lampade

128

Produttore Disano Illuminazione 

SpA

Articolo No. 882 LED 4K CLD

Nome articolo 882 Compact CRI95 -

140mm

Dotazione 1x led_882_4k

P 11.0 W

ΦLampada 1279 lm

2 x Disano Illuminazione SpA 882 Compact CRI95 - 140mm

Tipo Disposizione in 

campo

1ª lampada (X/Y/Z) 0.356 m / 0.406 m / 

3.100 m

direzione X 2 Pz., Centro - centro, 

0.712 m

direzione Y 1 Pz., Centro - centro, 

0.812 m

Disposizione A1

X Y Altezza di 

montaggio

Lampada

0.356 m 0.406 m 3.100 m 1

1.068 m 0.406 m 3.100 m 2
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Lista lampade
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2558 lm

Φtotale

22.0 W

Ptotale

116.3 lm/W

Efficienza

Pz. Produttore Articolo No. EfficienzaΦPNome articolo

2 Disano 

Illuminazio

ne SpA

882 LED 4K 

CLD

116.3 lm/

W

1279 lm11.0 W882 Compact CRI95 - 140mm
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Oggetti di calcolo
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Edificio 2 · Piano 1 · Ripostiglio 

Oggetti di calcolo
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Superfici utili

Proprietà Ē

(Nominale)

Emin. Emax g1 g2 Indice

Superficie utile (Ripostiglio)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

224 lx

(≥ 200 lx)

195 lx 243 lx 0.87 0.80 S25

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Ambienti comuni per scolari e studenti, sale per assemblee
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Edificio 2 · Piano 1 · Ripostiglio 

Superficie utile (Ripostiglio)
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Proprietà Ē

(Nominale)

Emin. Emax g1 g2 Indice

Superficie utile (Ripostiglio)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

224 lx

(≥ 200 lx)

195 lx 243 lx 0.87 0.80 S25

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Ambienti comuni per scolari e studenti, sale per assemblee
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Scuola Elementare Valenzatico

Edificio 2 · Piano 1 · Ripostiglio 

Riepilogo

Base: 4.37 m² | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) | 
Altezza libera: 3.500 m | Altezza di montaggio: 3.100 m 134
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Riepilogo
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Risultati

Unità Calcolato Nominale OK Indice

Superficie utile Ēperpendicolare 233 lx ≥ 200 lx S24

g1 0.72 - - S24

Valori di consumo Consumo 64 kWh/a max. 200 kWh/a

Valore di allacciamento 

specifico

Locale 7.54 W/m² - -

3.23 W/m²/100 lx - -

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Ambienti comuni per scolari e studenti, sale per assemblee

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. EfficienzaΦPNome articolo

3 Disano 

Illuminazio
ne SpA

882 LED 4K 

CLD

116.3 lm/

W

1279 lm11.0 W882 Compact CRI95 - 140mm
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Edificio 2 · Piano 1 · Ripostiglio

Disposizione lampade
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Produttore Disano Illuminazione 

SpA

Articolo No. 882 LED 4K CLD

Nome articolo 882 Compact CRI95 -

140mm

Dotazione 1x led_882_4k

P 11.0 W

ΦLampada 1279 lm

3 x Disano Illuminazione SpA 882 Compact CRI95 - 140mm

Tipo Disposizione in 

campo

1ª lampada (X/Y/Z) 0.707 m / 0.521 m / 

3.100 m

direzione X 1 Pz., Centro - centro, 

1.420 m

direzione Y 3 Pz., Centro - centro, 

1.033 m

Disposizione A1

X Y Altezza di 

montaggio

Lampada

0.707 m 0.521 m 3.100 m 1

0.701 m 1.554 m 3.100 m 2

0.695 m 2.587 m 3.100 m 3
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Lista lampade
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3837 lm

Φtotale

33.0 W

Ptotale

116.3 lm/W

Efficienza

Pz. Produttore Articolo No. EfficienzaΦPNome articolo

3 Disano 

Illuminazio

ne SpA

882 LED 4K 

CLD

116.3 lm/

W

1279 lm11.0 W882 Compact CRI95 - 140mm
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Edificio 2 · Piano 1 · Ripostiglio 

Oggetti di calcolo

140

Superfici utili

Proprietà Ē

(Nominale)

Emin. Emax g1 g2 Indice

Superficie utile (Ripostiglio)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

233 lx

(≥ 200 lx)

168 lx 273 lx 0.72 0.62 S24

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Ambienti comuni per scolari e studenti, sale per assemblee
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Proprietà Ē

(Nominale)

Emin. Emax g1 g2 Indice

Superficie utile (Ripostiglio)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

233 lx

(≥ 200 lx)

168 lx 273 lx 0.72 0.62 S24

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione, Ambienti comuni per scolari e studenti, sale per assemblee
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A

A Simbolo usato nelle formule per una superficie in geometria

Altezza libera Denominazione per la distanza tra il bordo superiore del pavimento e il bordo inferiore 

del soffitto (quando un locale è stato smantellato).

Area circostante L'area circostante è direttamente adiacente all'area del compito visivo e dovrebbe essere 

larga almeno 0,5 m secondo la UNI EN 12464-1. Si trova alla stessa altezza dell'area del 

compito visivo.

Area del compito visivo L'area necessaria per l'esecuzione del compito visivo conformemente alla UNI EN 

12464-1. L'altezza corrisponde a quella alla quale viene eseguito il compito visivo.

C

CCT (ingl. correlated colour temperature)

Temperatura del corpo di una lampada ad incandescenza che serve a descrivere il suo 

colore della luce. Unità: Kelvin [K]. Più è basso il valore numerico e più rossastro sarà il 

colore della luce, più è alto il valore numerico e più bluastro sarà il colore della luce. La 

temperatura di colore delle lampade a scarica di gas e dei semiconduttori è detta 

"temperatura di colore più simile" a differenza della temperatura di colore delle lampade 

ad incandescenza.

Assegnazione dei colori della luce alle zone di temperatura di colore secondo la UNI EN 

12464-1:

colore della luce - temperatura di colore [K]

bianco caldo (bc) < 3.300 K

bianco neutro (bn) ≥ 3.300 – 5.300 K

bianco luce diurna (bld) > 5.300 K

Coefficiente di riflessione Il coefficiente di riflessione di una superficie descrive la quantità della luce presente che 

viene riflessa. Il coefficiente di riflessione viene definito dai colori della superficie.

CRI (ingl. colour rendering index)

Indice di resa cromatica di una lampada o di una lampadina secondo la norma DIN 6169: 

1976 oppure CIE 13.3: 1995.

L'indice generale di resa cromatica Ra (o CRI) è un indice adimensionale che descrive la 

qualità di una sorgente di luce bianca in merito alla sua somiglianza, negli spettri di 

remissione di 8 colori di prova definiti (vedere DIN 6169 o CIE 1974), con una sorgente di 

luce di riferimento.
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E

Efficienza Rapporto tra potenza luminosa irradiata Φ [lm] e potenza elettrica assorbita P [W], unità: 
lm/W. 

Questo rapporto può essere composto per la lampadina o il modulo LED (rendimento 
luminoso lampadina o modulo), la lampadina o il modulo con dispositivo di controllo 
(rendimento luminoso sistema) e la lampada completa (rendimento luminoso lampada).

Eta (η) (ingl. light output ratio)
Il rendimento lampada descrive quale percentuale del flusso luminoso di una lampadina 
a irraggiamento libero (o modulo LED) lascia la lampada quando è montata. 

Unità: %

F

Fattore di diminuzione Vedere MF

Fattore di luce diurna Rapporto dell'illuminamento in un punto all'interno, ottenuto esclusivamente con 
l'incidenza della luce diurna, rispetto all'illuminamento orizzontale all'esterno sotto un 
cielo non ostruito.

Simbolo usato nelle formule: D (ingl. daylight factor)
Unità: %

Flusso luminoso Misura della potenza luminosa totale emessa da una sorgente luminosa in tutte le 
direzioni. Si tratta quindi di una "grandezza trasmettitore" che indica la potenza di 
trasmissione complessiva. Il flusso luminoso di una sergente luminosa si può calcolare 
solo in laboratorio. Si fa distinzione tra il flusso luminoso di una lampadina o di un 
modulo LED e il flusso luminoso di una lampada.

Unità: lumen
Abbreviazione: lm
Simbolo usato nelle formule: Φ

G

g1 Spesso anche Uo (ingl. overall uniformity)
Descrive l'uniformità complessiva dell'illuminamento su una superficie. È il quoziente di 
Emin/Ē e viene richiesto anche dalle norme sull'illuminazione dei posti di lavoro.
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g2 Descrive più esattamente la "disuniformità" dell'illuminamento su una superficie. È il 
quoziente di Emin/Emax ed è rilevante di solito solo per la verifica della rispondenza alla 
UNI EN 1838 per l'illuminazione di emergenza.

I

Illuminamento Descrive il rapporto del flusso luminoso, che colpisce una determinata superficie, rispetto 
alle dimensioni di tale superficie (lm/m² = lx). L'illuminamento non è legato alla superficie 
di un oggetto ma può essere definito in qualsiasi punto di un locale (sia all'interno che 
all'esterno). L'illuminamento non è una caratteristica del prodotto, infatti si tratta di una 
grandezza ricevitore. Per la misurazione si utilizzano luxmetri.

Unità: lux
Abbreviazione: lx
Simbolo usato nelle formule: E

Illuminamento, adattivo Per determinare su una superficie l'illuminamento medio adattivo, la rispettiva griglia va 
suddivisa in modo da essere "adattiva". Nell'ambito di grandi differenze di illuminamento 
all'interno della superficie, la griglia è suddivisa più finemente mentre in caso di 
differenze minime la suddivisione è più grossolana.

Illuminamento, orizzontale Illuminamento calcolato o misurato su un piano orizzontale (potrebbe trattarsi per es. 
della superficie di un tavolo o del pavimento). L'illuminamento orizzontale è 
contrassegnato di solito nelle formule da Eh.

Illuminamento, perpendicolare Illuminamento calcolato o misurato perpendicolarmente ad una superficie. È da tener 
presente per le superfici inclinate. Se la superficie è orizzontale o verticale, non c'è 
differenza tra l'illuminamento perpendicolare e quello orizzontale o verticale.

Illuminamento, verticale Illuminamento calcolato o misurato su un piano verticale (potrebbe trattarsi per es. della 
parte anteriore di uno scaffale). L'illuminamento verticale è contrassegnato di solito nelle 
formule da Ev.

Intensità luminosa Descrive l'intensità della luce in una determinata direzione (grandezza trasmettitore). 
L'intensità luminosa è il flusso luminoso Φ che viene emesso in un determinato angolo 
solido Ω. La caratteristica dell'irraggiamento di una sorgente luminosa viene 
rappresentata graficamente in una curva di distribuzione dell'intensità luminosa (CDL). 
L'intensità luminosa è un'unità base SI.

Unità: candela
Abbreviazione: cd
Simbolo usato nelle formule: I
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L

LENI (ingl. lighting energy numeric indicator)
Parametro numerico di energia luminosa secondo UNI EN 15193

Unità: kWh/m² anno

LLMF (ingl. lamp lumen maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005
Fattore di manutenzione del flusso luminoso lampadine che tiene conto della 
diminuzione del flusso luminoso di una lampadina o di un modulo LED durante il periodo 
di esercizio. Il fattore di manutenzione del flusso luminoso lampadine è indicato come 
numero decimale e può assumere un valore di massimo 1 (in assenza di riduzione del 
flusso luminoso).

LMF (ingl. luminaire maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005
Fattore di manutenzione lampade che tiene conto della sporcizia di una lampada 

durante il periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione lampade è indicato come 
numero decimale e può assumere un valore di massimo 1 (in assenza di sporcizia).

LSF (ingl. lamp survival factor)/secondo CIE 97: 2005
Fattore di sopravvivenza lampadina che tiene conto dell'avaria totale di una lampada 
durante il periodo di esercizio. Il fattore di sopravvivenza lampadina è indicato come 
numero decimale e può assumere un valore di massimo 1 (nessun guasto entro il lasso 
di tempo considerato o sostituzione immediata dopo il guasto).

Luminanza Misura per l'"impressione di luminosità" che l'occhio umano ha di una superficie. La 
superficie stessa può illuminare o riflettere la luce incidente (grandezza trasmettitore). Si 
tratta dell'unica grandezza fotometrica che l'occhio umano può percepire.

Unità: candela / metro quadrato
Abbreviazione: cd/m²
Simbolo usato nelle formule: L

M

MF (ingl. maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005
Fattore di manutenzione come numero decimale compreso tra 0 e 1, che descrive il 
rapporto tra il nuovo valore di una grandezza fotometrica pianificata (per es. 
dell'illuminamento) e il fattore di manutenzione dopo un determinato periodo di tempo. 
Il fattore di manutenzione prende in considerazione la sporcizia di lampade e locali, la 
riduzione del riflesso luminoso e la défaillance di sorgenti luminose.
Il fattore di manutenzione viene considerato in blocco oppure calcolato in modo 
dettagliato secondo CIE 97: 2005 utilizzando la formula RMF x LMF x LLMF x LSF.
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O

Osservatore UGR Punto di calcolo nel locale per il quale DIALux determina il valore UGR. La posizione e 

l'altezza del punto di calcolo devono corrispondere alla posizione tipica dell'osservatore 

(posizione e altezza degli occhi dell'utente).

P

P (ingl. power)

Assorbimento elettrico

Unità: watt

Abbreviazione: W

R

RMF (ingl. room maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005

Fattore di manutenzione locale che tiene conto della sporcizia delle superfici che 

racchiudono il locale durante il periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione locale è 

indicato come numero decimale e può assumere un valore di massimo 1 (in assenza di 

sporcizia).

S

Superficie utile Superficie virtuale di misurazione o di calcolo all'altezza del compito visivo, che di solito 

segue la geometria del locale. La superficie utile può essere provvista anche di una zona 

marginale.

Superficie utile per fattori di luce diurna Una superficie di calcolo entro la quale viene calcolato il fattore di luce diurna.

U

UGR (max) (ingl. unified glare rating) 

Misura per l'effetto abbagliante psicologico negli interni. 

L'altezza del valore UGR, oltre che dalla luminanza della lampada, dipende anche dalla 

posizione dell'osservatore, dalla linea di mira e dalla luminanza dell'ambiente. Inoltre, 

nella EN 12464-1 vengono indicati i valori UGR massimi ammessi per diversi luoghi di 

lavoro in interni.
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Z

Zona di sfondo Secondo la norma UNI EN 12464-1 la zona di sfondo è adiacente all'area 

immediatamente circostante e si estende fino ai confini del locale. Per locali di 

dimensioni maggiori la zona di sfondo deve avere un'ampiezza di almeno 3 m. Si trova 

orizzontalmente all'altezza del pavimento.

Zona margine Area perimetrale tra superficie utile e pareti che non viene considerata nel calcolo.


