


COMUNE DI QUARRATA  – Adeguamento sismico dell’edificio scolastico scuola primaria e scuola dell’infanzia di Valenzatico 

 

 

SAGGIO 13-1 saggi sugli architravi delle finestre  

 

SAGGIO 13-2 saggi sugli architravi delle finestre  

4 Ø16 staffe Ø8/30” 



COMUNE DI QUARRATA  – Adeguamento sismico dell’edificio scolastico scuola primaria e scuola dell’infanzia di Valenzatico 

 

 

SAGGIO 14-1 saggi sugli architravi delle finestre 2 architravi prefabbricate sfalzate 

 

SAGGIO 14-2 saggi sugli architravi delle finestre 2 Ø14 e 1 Ø12 barre lisce 

 



COMUNE DI QUARRATA  – Adeguamento sismico dell’edificio scolastico scuola primaria e scuola dell’infanzia di Valenzatico 

 

 

SAGGIO 15-1 saggi sugli architravi delle finestre  

 

SAGGIO 15-2 saggi sugli architravi delle finestre 1 Ø10 e 1 Ø8 inferiori barre lisce 

 



COMUNE DI QUARRATA  – Adeguamento sismico dell’edificio scolastico scuola primaria e scuola dell’infanzia di Valenzatico 

 

 

SAGGIO 16-1 indagine visiva per l’individuazione della tipologia di architrave 

 

SAGGI 17-1 rimozione dell’intonaco al fine di individuare la presenza di cordoli all’altezza del piano sottotetto 



COMUNE DI QUARRATA  – Adeguamento sismico dell’edificio scolastico scuola primaria e scuola dell’infanzia di Valenzatico 

 

 

SAGGI 18-1 saggio con scasso della soletta di piano sottotetto al fine di individuarne lo spessore la presenza di una rete 
elettrosaldata Ø6  

 

 

SAGGIO 19-1 saggio per individuare l’armatura di intradosso del solaio di copertura 

2 Ø10 e 1 Ø12 barre aderenza migliorata 

 

 



COMUNE DI QUARRATA  – Adeguamento sismico dell’edificio scolastico scuola primaria e scuola dell’infanzia di Valenzatico 

 

 

SAGGIO 21-1 saggio per individuare l’armatura di intradosso del solaio di sottotetto 

1Ø16 e 1 Ø12 barre aderenza migliorata 

 

 

SAGGIO 22-1 saggio per individuare l’armatura di intradosso del solaio di sottotetto 

1Ø16 e 1 Ø12 barre aderenza migliorata interasse nervature 50 cm 

 



COMUNE DI QUARRATA  – Adeguamento sismico dell’edificio scolastico scuola primaria e scuola dell’infanzia di Valenzatico 

 

 

SAGGIO 23-1 rimozione dell’intonaco al fine di individuare la presenza di cordoli all’altezza del piano sottotetto 

 

SAGGIO 24-1 rimozione dell’intonaco per verificare il tipo di muratura l’ammorsatura tra pareti in angolo 



COMUNE DI QUARRATA  – Adeguamento sismico dell’edificio scolastico scuola primaria e scuola dell’infanzia di Valenzatico 

 

 

SAGGIO 25-1 rimozione dell’intonaco per verificare il tipo di muratura l’ammorsatura tra pareti in angolo 

 

SAGGIO 26-1 rimozione dell’intonaco per verificare il tipo di muratura l’ammorsatura tra pareti in angolo 



COMUNE DI QUARRATA  – Adeguamento sismico dell’edificio scolastico scuola primaria e scuola dell’infanzia di Valenzatico 

 

 

SAGGIO 27-1 rimozione dell’intonaco per verificare il tipo di muratura (pietra conci sbozzati) 

 

 

SAGGIO 29-1 saggio per individuare l’armatura di intradosso del solaio di copertura 

2 Ø12 barre aderenza migliorata 

 



COMUNE DI QUARRATA  – Adeguamento sismico dell’edificio scolastico scuola primaria e scuola dell’infanzia di Valenzatico 

 

 

SAGGIO 30-1 saggio all’estradosso del piano sottotetto per verificare la presenza di soletta, il suo spessore e 
l’armatura 

 

SAGGIO 31-1 saggio all’estradosso del piano sottotetto per verificare la presenza di soletta, il suo spessore e 
l’armatura 



COMUNE DI QUARRATA  – Adeguamento sismico dell’edificio scolastico scuola primaria e scuola dell’infanzia di Valenzatico 

 

 

SAGGIO 32-1 saggio con scavo al fine di trovare la presenza e le dimensioni della fondazione del blocco della scuola per 
l’infanzia 



COMUNE DI QUARRATA  – Adeguamento sismico dell’edificio scolastico scuola primaria e scuola dell’infanzia di Valenzatico 

 

 

SAGGIO 32-2 saggio con scavo al fine di trovare la presenza e le dimensioni della fondazione del blocco della scuola per 
l’infanzia 

 

 

  



COMUNE DI QUARRATA  – Adeguamento sismico dell’edificio scolastico scuola primaria e scuola dell’infanzia di Valenzatico 

 

  

 

SAGGIO PM1 prova con penetrometro per malta 

 

SAGGIO PM2 prova con penetrometro per malta 



COMUNE DI QUARRATA  – Adeguamento sismico dell’edificio scolastico scuola primaria e scuola dell’infanzia di Valenzatico 

 

 

SAGGIO GR1 prova con georadar più pacometro per verificare armatura pilastri e travi del portale in c.a. 

 

SAGGIO GR2 prova con georadar per armatura e presenza di soletta superiore sul solaio 



COMUNE DI QUARRATA  – Adeguamento sismico dell’edificio scolastico scuola primaria e scuola dell’infanzia di Valenzatico 

 

 

SAGGIO GR3 prova con georadar per orditura in presenza di soletta superiore sul solaio 

 

SAGGIO GR4 prova con georadar per verificare presenza di cordolo livello solaio sottotetto 



COMUNE DI QUARRATA  – Adeguamento sismico dell’edificio scolastico scuola primaria e scuola dell’infanzia di Valenzatico 

 

 

SAGGIO GR5 prova con georadar per orditura e presenza di soletta superiore sul solaio 

 

SAGGIO F1 prelievi barra d’armatura per prova di trazione 
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SAGGIO F2 prelievi barra d’armatura per prova di trazione 

 

SAGGIO F3 prelievi barra d’armatura per prova di trazione 

 

 


