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SAGGI EFFETTUATI NELLA FASE DI STUDIO DI \
VULNERABILITA" SISMICA

PIANTA MURATURE PIANO TERRA STATO DI FATTO scala 1:100

RIMOZIONE DELLINTONACO PER VERIFICARE IL
TIPO DI MURATURA E LAMMORSATURA TRA
PARETI IN ANGOLO

PROVA CON MARTINETTI PIATTI DOPPI SU
MURATURA IN POROTON

PROVA CON MARTINETTI PIATTI DOPPI SU
MURATURA IN PIETRA

ESTRAZIONE DI UNA MICRO-CAROTA INTEGRA
DA TESTARE IN LABORATORIO

ESTRAZIONE DI UNA MICRO-CAROTA INTEGRA
DA TESTARE IN LABORATORIO

ESTRAZIONE DI UNA MICRO-CAROTA INTEGRA
DA TESTARE IN LABORATORIO

SAGGI E INDAGINI EFFETTUATE NELLA FASE
DI ADEGUAMENTO SISMICO
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SAGGIO CON SCASSO DELL'ARCHITRAVE DELLA
FINESTRA PER VERIFICARNE LA PRESENZA E L'ARMATURA

INDAGINE VISIVA PER L'INDIVUDUAZIONE DELLA
TIPOLOGIA DI ARCHITRAVE

RIMOZIONE DELL'INTONACO AL FINE DI INDIVIDUARE LA
PRESENZA DI CORDOLI ALL'ALTEZZA DEL PIANO SOTTOTETTO

SAGGIO CON SCASSO DELLA SOLETTA DI PIANO
SOTTOTETTO AL FINE DI INDIVIDUARNE LO SPESSORE E LA
PRESENZA DI UNA RETE ELETTROSALDATA

SAGGIO PER INDIVIDUARE L'ARMATURA DI INTRADOSSO
DEL SOLAIO DI COPERTURA

SAGGIO CON FORO AL FINE DI INDIVIDUARE LA
PRESENZA DI UNA EVENTUALE SOLETTA

SAGGIO PER INDIVIDUARE L'’ARMATURA DI INTRADOSSO
DEL SOLAIO DI SOTTOTETTO

RIMOZIONE DELL'INTONACO AL FINE DI INDIVIDUARE LA
PRESENZA DI CORDOLI ALL'ALTEZZA DEL PIANO SOTTOTETTO

RIMOZIONE DELL'INTONACO PER VERIFICARE IL TIPO DI
MURATURA E LAMMORSATURA TRA PARETI IN ANGOLO

FORO CON TRAPANO PER VERIFICARE IL TIPO DI MURATURA

SAGGIO PER INDIVIDUARE L'’ARMATURA DI INTRADOSSO
DEL SOLAIO DI COPERTURA

SAGGIO ALL'ESTRADOSSO DEL PIANO SOTTOTETTO PER
VERIFICARE LA PRESENZA DI SOLETTA, IL SUO SPESSORE E
L'ARMATURA

@@ RIRPROIRE

PROVE CON PENETROMETRO PER MALTE

PROVA CON GEORADAR PER SULLA PARETE PER
VERIFICARE PRESENZA DI CORDOLO LIVELLO SOLAIO
SOTTOTETTO

PIANTA PIANO SOTTOTETTO

PROVA CON GEORADAR+PACOMETRO PER VERIFICARE
ARMATURA PILASTRO E TRAVE PORTALE IN C.A.

PROVA CON GEORADAR PER ARMATURA E PRESENZA
DI SOLETTA SUPERIORE SUL SOLAIO

PROVA CON GEORADAR PER ORDITURA E PRESENZA DI
SOLETTA SUPERIORE SUL SOLAIO

PROVA CON GEORADAR PER ORDITURA E PRESENZA DI
SOLETTA SUPERIORE SUL SOLAIO

PRELIEVI BARRA D'’ARMATURA PER PROVA DI TRAZIONE

STATO DI FATTO scala 1:100
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PIANTA COPERTURA STATO DI FATTO scala 1:100

soletta a sbalzo

copertura piana

copertura piana




