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PROGETTO  STRUTTURALE

DOTT. ING. Elena Nesti
via Capilato n. 1 - 56020 Santa Maria a Monte (Pi) - tel. 348/3104867 - e-mail: nestielena@gmail.com-

CIG: Z3B2AA84A6

Pianta murature piano terra 1:50 
Particolari Costruttivi 1:10 

STATO DI PROGETTO BLOCCO "B"

Muratura esistente in mattoni 
pieni di laterizio

Rinforzo pareti con intonaco 
armato 

Nuove porzioni di muratura 
in mattoni pieni

Rinquarto con mattoni pieni 
e malta bastarda

Rinforzo pareti con FRP 
fogli verticali ed 
orizzontali tf=0.054 mm 
entrambe le facce

Legenda
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Cuciture armate per migliorare il 
collegamento tra le murature

NUOVO GIUNTO SISMICO

PIANTA MURATURE PIANO TERRA       scala 1:50

CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI 
FRP

- Resistenza caratteristica a trazione (3 strati)  ffk = >3400 MPa
- Deformazione caratteristica a rottura εfk = >1,16%

- Modulo elastico (3 strati) Ef = >250000 MPa
- Spessore equivalente tessutosecco tf = 0,053 mm

W1 W1

Y1

Y1

Parete in blocchi 
Poroton di dimensioni 
25x30x19

Rinforzo tramite strisce 
di cfrp quadridirezioneli
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o Procedura per il rinforzo di pareti murario tramite 
l'applicazione di tessutu di CFRP:
1) Spicconare l'intonaco esistente;
2) Pulire accuratamente la superficie dei laterizi;
3) Applicare uno strato di malta ad alte 
prestazioni per il ripristino strutturale, nella 
quantità minima per rendere la superficie il più 
liscia e regolare possibile (max = 8mm);
4) Applicare una mano di primer per incollaggio 
dei rinforzi CFRP;
5) Applicare il tessuto CFRP già impregnato delle 
resine epossidiche e stentere il tessuto tramite 
apposito rullo;
6) Stendere un ulteriore strato di resine 
epossidiche;
7) Proteggere la superficie tramite l'applicazione 
di una rasatura di intonaco superficiale.

N.B. Ricordarsi di rispettare le lunghezze di 
ancoraggio prescritte.

Rasature della 
superficie irregolare del 
laterizio con una malta 
ad alte prestazioni per 
il ripristino strutturale di 
spessore minimo 
affinché la superficie 
diventi liscia

Lunghezza prevista
30cm aggiuntivi per ancoraggio

PARTICOLARE RINFORZO CON TESSUTI CFRP

L. prt. 2,00 m
H. prt. 2,70 m

1

2

3

4

25

25
25

50

25
25

50

Y6

Y6

Blocco C

Blocco B

Blocco A

Blocco D

Schema planimetrico generale

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA 

DI  VALENZATICO

Y5

Y5

PARTICOLARE RINFORZO CON INTONACO ARMATO

RES Ø5 a maglia 10X10 Muratura esistenteBarre Ø6 di collegamento
n. 4/mq

X2 X2

Traversini n. 4 6/m di 
collegamento

Intonaco

3SEZIONE X2-X2

RES Ø5 a maglia 10X10

VISTA FRONTALE  

SEZIONE   W1-W1

SEZIONE   Y1-Y1

W1 W1

Y1

Y1

PARTICOLARE RINQUARTO    1:10

parete esistente

parete esistente

N.B. In caso si tratti di parete a una testa le prese 
saranno passanti l'intero spessore della parete 
(sempre pareti interne)
INSERIRE N.1 DIATONO /M AI LATI PER COLLEGARSI 
ALLE PARETI ORTOGONALI A QUELLA RINQUARTATA

100

10
0

Parete in mattoni 
pieni  S=12 cm

Diatoni realizzati 
mediante 
accostamento 
di mattoni pieni

12

12

1Ø8 L=70/50" con resina

1Ø8 L=100/50" passante

1Ø8 L=100/50" + 
2Ø8 L=100/50" ad elle 

Procedura per la realizzazione di 
intonaco armato su muratura portante:
1) Spicconare l'intonaco esistente;
2) Eseguire le perforazioni nella muratura 
per l'alloggiamneto delle barre trasversali 
di collegamento.
2) Applicare la rete di armatura su 
entrambe le facce del muro, con 
adeguata sovrapposizione. Armatura 
eseguita con rete elettrosaldata Ø5 con 
maglia 10x10, risvoltate per almeno 20 
cm in corrispondenza degli spigoli 
verticali.
3) Fissare la rete alla muratura per mezzo 
di ferri trasversali Ø6 e messa in opera di 
distanziatori dell'armatura dal muro, per il 
completo avvolgimento della rete da 
parte dell'intonaco di spessore adeguato 
e comunque non inferiore a 3 cm.
4)Collegarsi alle pareti contigue nei 
seguenti modi:
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