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PIANTA SOLAIO PIANO SOTTOTETTO

Nuova soletta armata in cls. strutturale
alleggerito 1600 con rete D5 #15 su
lamiera grecata collaborante, sp. lamiera
0,8 mm connessa ai profili con pioli @10
h=8cm interasse max =80 cm

19 8/80" L=75 ancorati

perimefralmente nella muratura
con apposite resine chimiche

scala 1:50

Elle 60x120x8 mm ancorata

nella muratura con 1316/80"

con apposite resine chimiche
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Progettista: poTT. ING. Elena Nesti

via Capilato n. 1 - 56020 Santa Maria a Monte (Pi) - tel. 348/3104867 - e-mail: nestielena@gmail.com-

Schema planimeftrico generale

Blocco D

Blocco B

Nuova soletta armata in cls. strutturale

alleggerito 1600 con rete @5 #15 su
lamiera grecata collaborante, sp.
lamiera 0,8 mm connessa ai profili con

pioli @10 h=9cm inferasse max = 100cm AV AV AV //'7 /V

19 8/80" L=75 ancorati /
perimefralmente nella muratura
con apposite resine chimiche
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Solaio di sottotetto esistente in

\E//e 60x120x8 mm ancorata

nella muratura con 1316/80"

con apposite resine chimiche

laterocemento H=I16é+4cm

SEZIONE S1-S1 scala 1:10

Pioli&& 10 h=8cm
interasse max 80 cm
(n8 per trave)

rilievo lamiera Y
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getto in cls strutturale
alleggerito "1600"
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solaio hi-bond con soletta
collaborante armata con
rete elettrosaldata

@5maglia 15x15 cm

HEA 140 N.B. DARE 2 CM DI CONTROFRECCIA A

TUTTI | PROFILI HEA 140 IN MEZZERIA

SEZIONE Y-Y 1:10

rete elettrosaldata @5
maglia 15x15 cm

getto in cls strutturale

/a//eggerifo "1600"

HEA 140

lamiera sp. 0,8 mm

Pioli & 10 h=8cm
interasse max 80 cm
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SEZIONE §2-S2

. Nuovo Pannello sandwich ﬂ_\
SCCI/O ] ]O gracato (=

Omega 30x120x50 20/10

Omega 20x60x30 15/10
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rete elettrosaldata @5 maglia
15x15 cm, prolungare nel
nuovo cordolo

getto in cls strutturale

St.@8 =170 passo

St.@8 L=150 passo
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PARTICOLARE INCROCI CORDOLI 1:20

staffe cordolo
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‘ cordolo 2+2a16
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SEZIONE §4-S4  scala 1:10

168/80" L=75 alternati alle barre @16
ancorati perimetralmente nella muratura
con apposite resine chimiche
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Elle 60x120x8 mm ancorata
nella muratura con 1216/80"
con apposite resine chimiche
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Parete di muratura
esistente
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SEZIONE §3-S3

128/25 =220 sagomati

St.28/25 "1=130
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Nuovo Pannello sandwich

scala I1:10 gracato

Omega 30x120x50 20/10

Omega 20x60x30 15/10
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\ controsoffitto REI 60
I
barre @16/150" L=45+15 squadretta ancorate
alla muratura esistente con resina chimica controsoffitto

Rinforzo pareti con
4] inftonaco armato
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SEZIONE $5-§5

scala 1:10

128/80" L=100 passanti nella soletta previa
realizzazione di fori nella muratura

Elle 60x120x8 mm ancorata
nella muratura con 1216/40"
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Elle 60x120x8 mm ancorata barre passanti piatto saldato in testa in
nella muratura con 1016/40" opera 200x100x10 mm
barre passanti
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2 piatti 80x150x10

dell'HEA 140

disporre una o due file di
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mattoni pieni per garantire
l'appoggio del profilo

\ controsoffitto REI 60




