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Schema planimetrico generale

PIANTA SOLAIO QUOTA SOTTOTETTO

Demolizione porzione di
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Demolizione porzione di
solaio per creazione di
botola dispezione
Rinforzo con FRP delle
nervature interessate

solaio per creazione di
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nervature interessate
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SEZIONE Y5-Y5

1@20/80" disposti sfalzati con
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CONTROVENTO COPERTURA
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SEZIONE Y6-Yé

1820/80" disposti sfalzati con

rondella saldata in testa in officina
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HEA 140

Inserire 128/25" nelle fughe
della muratura a scacchiera
ancorati nella frave in c.a.

rondella saldata in testa in officina
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Rinquarto parete

Vds PARTICOLARE RINQUARTO

Allargamento fondazione
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1820/80" disposti sfalzati

con rondella saldata in
testa in officina

Rinforzo pareti con

infonaco armato

rondella@ 80 sp.8mm
saldata in officina
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SEZIONE X3-X3

rilievo lamiera

scala 1:10 SEZIONE S-S

Pioli@ 10 h=8cm
interasse max 100 cm
(n8 per frave)

getto in cls strutturale
alleggerito "1600"
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lamiera sp. 0,8 mm

rete elettrosaldata @5

maglia 15x15 cm
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getto in clis strutturale
alleggerito "1600"
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solaio hi-bond con soletta
collaborante armata con
rete elettrosaldata @5
maglia 15x15 cm
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N.B. DARE 2 CM DI CONTROFRECCIA A
TUTTI | PROFILI IPE 200 IN MEZZERIA




