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RELAZIONE GENERALE 

 

L’intervento in oggetto riguarda il progetto per l’adeguamento sismico della scuola primaria e 

dell’infanzia posta in località Valenzatico in Quarrata (PT), con l’individuazione delle opere 

strutturali di rinforzo necessarie e delle relative opere architettoniche e impiantistiche 

direttamente collegate alla realizzazione delle prime. Lo schema distributivo interno dei locali non 

subisce alcuna modifica.  

L’edificio scolastico che attualmente si compone di tre blocchi, sarà oggetto degli interventi di 

seguito illustrati, finalizzati all’adeguamento sismico: 

 

BLOCCO “A” SCUOLA DELL’INFANZIA 

• Rifacimento del solaio di sottotetto al fine di rendere questo piano rigido e più facilmente 

ispezionabile, mediante la realizzazione di cordoli e dell’idonea architravatura delle grandi 

aperture poste in corrispondenza delle porte delle tre aule e del corridoio. Il rifacimento del 

solaio di sottotetto comporta un intervento sugli impianti elettrico e idrotermosanitario, il 

nuovo solaio verrà controsoffittato e si prevede inoltre lo smontaggio e il rimontaggio degli 

infissi sulle pareti esterne delle aule e del corridoio. 

• Rifacimento di alcune cartelle di sottotetto costituite da elementi a una sola testa di tipo 

forato e della copertura con l’utilizzo di profili in acciaio e pannelli tipo sandwich con finitura 

superiore similare al resto dell’edificio scolastico. L’orditura dei due solai viene mantenuta 

uguale a quella attualmente in essere e la somma dei pesi propri rimane pressoché inalterata 

in modo da non modificare significativamente il carico sulle fondazioni.  

• Chiusura di due delle finestre del corridoio sul lato nord, in modo da garantire il metro 

d’angolo, creazione di un giunto sismico con la nuova struttura della mensa migliorando il 

collegamento d’angolo con il locale che ospita attualmente la cucina e regolarizzando la pianta 

che torna ad essere iscrivibile in un rettangolo. 

• Rifacimento dei bagni per il personale con la creazione di un servizio igienico adatto ai 

portatori di handicap e di un piccolo ripostiglio 

• Rinforzo localizzato di alcune pareti con intonaco armato con preventiva stonacatura e 

successiva tinteggiatura. 

• Rifacimento dell’impianto elettrico, idrico e termico. 

• Lavori di finitura vari collegati alle opere strutturali ed impiantistiche. 
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BLOCCO “D” MENSA 

La porzione di edificio che attualmente ospita parte della mensa della scuola dell’infanzia ed i 

bagni crea un collegamento tra il blocco “A” ed il blocco “B” poco efficace essendo le due pareti 

sul lato nord e sud vetrate per gran parte del loro sviluppo. Al fine di creare un giunto tra i due 

blocchi mantenendo la superficie finestrata degli ambienti, è stato previsto di sostituire la 

struttura portante in muratura a due teste in mattoni pieni con una nuova struttura in c.a.. 

• Taglio e demolizione di porzioni di pareti in muratura di mattoni pieni a due teste, demolizione 

del solaio di copertura in laterocemento. 

• Realizzazione della struttura portante travi e pilastri in c.a. e nuovo solaio di copertura in 

laterocemento. 

• Trasformazione degli attuali bagni per gli alunni in sala docenti 

•  Realizzazione di nuova finestra sul lato sud, riadattamento e rimontaggio dell’infisso esistente 

sul lato nord, realizzazione del manto di copertura con guaina impermeabile analogamente a 

quello attualmente in opera. 

• Rifacimento dell’impianto elettrico, idrico e termico. 

• Lavori di finitura vari collegati alle opere strutturali ed impiantistiche. 

 

BLOCCO “B” SCUOLA PRIMARIA I AMPLIAMENTO 

• Rinquarto della parete della palestra sul lato est con allargamento della fondazione; si prevede 

la chiusura delle due finestre in sommità e lo spostamento delle finestre al piano terra, oltre 

allo smontaggio e rimontaggio degli infissi esistenti con creazione delle nuove architravi. 

• Sul lato sud creazione di un solaio di copertura esterno che sostituisce l’attuale pensilina, 

regolarizza la struttura in pianta e diminuisce notevolmente la luce libera della parete della 

palestra e di quella dell’ultima aula a sud; con taglio della gronda in c.a. sul lato del corridoio di 

collegamento con il blocco “C” e realizzazione del nuovo manto di copertura in lamiera grecata 

raccordando le pendenze con il manto esistente della porzione adiacente corrispondente al  

corridoio. 

• Realizzazione delle struttura di controvento orizzontale e verticale in acciaio con creazione del 

nuovo controsoffitto tipo REI 60, i controventi verticali saranno protetti con apposita vernice 

intumescente. 

• Rinforzo localizzato di alcune pareti con intonaco armato con preventiva stonacatura e 

successiva tinteggiatura. 

• Rinforzo localizzato di alcune pareti con tessuto quadridirezionale in FRCP con preventiva 

stonacatura e successiva rasatura e tinteggiatura. 
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• Chiusura o riduzione di alcune aperture esterne con adattamento dell’infisso esistente o 

realizzazione di nuovo infisso. 

• Realizzazione di n. 2 botole d’ispezione nel solaio di sottotetto delle due aule attualmente non 

agevolmente accessibili e recupero corticale di alcune nervature di solaio danneggiate. 

• Rinforzo localizzato per il miglioramento del collegamento in angolo di alcune pareti con 

iniezioni armate. 

 

BLOCCO “C” SCUOLA PRIMARIA II AMPLIAMENTO 

• Rinforzo localizzato di alcune pareti con intonaco armato con preventiva stonacatura e 

successiva tinteggiatura. 

• Rinforzo localizzato di alcune pareti con tessuto quadridirezionale in FRCP con preventiva 

stonacatura e successiva rasatura e tinteggiatura. 

 

Le opere architettoniche sono tutte strettamente connesse all’intervento strutturale ed 

impiantistico e risultano essenzialmente relative alle demolizioni e ricostruzioni degli elementi 

architettonici per consentire l’intervento di adeguamento sismico e degli impianti. 

Il ripristino delle parti architettoniche sarà realizzato con elementi similari, per tipologia e 

dimensionamento, a quelli esistenti ad eccezione delle predisposizioni di quanto successivamente 

necessario all’adeguamento alla normativa Antincendio. 

 

S. Maria Monte, Maggio 2021 
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