
70

70

70
70

70

70

70

70

70

70 70

70 70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70
70

70

70

14
0

70707070

140

24
0

24
0

140

24
0

24
0

140 140

14
0

140

70
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Parete esistente

Cordolo esistente 
30xH120

Rinquarto con mattoni 
pieni e malta bastarda

26

Solaio

Scavo fino ad oltrepassare 
la quota del riporto e 
riempimento con magrone

65

50
4Ø16

4Ø16

2Ø16

2Ø10

2Ø10

staffe Ø10/20" L=220

42

57
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60

11

staffe Ø10/20" L=300

1+1 Ø16/40" L=100
ancorati nel cordolo

20

40
40
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PROGETTO ESECUTIVO

QUARRATA
Comune di

Provincia di Pistoia

Progetto

OggettoTAVOLA

Il Responsabile Servizio LL.PP. - R.U.P. Il progettista e d.l. Impresa appaltatrice
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Progettista:

S07
PROGETTO  STRUTTURALE

DOTT. ING. Elena Nesti
via Capilato n. 1 - 56020 Santa Maria a Monte (Pi) - tel. 348/3104867 - e-mail: nestielena@gmail.com-

CIG: Z3B2AA84A6

Pianta fondazioni 1:50 
Particolari Costruttivi 1:10 

STATO DI PROGETTO BLOCCO "B"

PIANTA  FONDAZIONI       scala 1:50
RINQUARTO FONDAZIONE 
SEZIONE S1-S1      1:20

S1

S1

25

30

Fondazione esistente del 
blocco "D" Vds Tav. S13

Blocco C

Blocco B

Blocco A

Blocco D

Schema planimetrico generale

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA 

DI  VALENZATICO

Y5

Y5

PARTICOLARE RINFORZO CON INTONACO ARMATO
IN CORRISPONDENZA DEI CORDOLI   

RES Ø5 a maglia 10X10Cordolo esistente

Barre Ø6 di collegamento
n. 4/mq nella muraturaMuratura esistente

Barre Ø8 mm passo 25 cm
inghisate nel cordolo

20

10
0

Barre Ø8 
inghisate nel 

cordolo

RES Ø5 a maglia cm 10X10

Cordolo esistente

Muratura esistente

L=120 cm

SOLAIO

22EL. N.

Maggio  2021


