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Pianta Solaio Piano sottotetto 1:50 
Sezioni X1-X1  e X2-X2 1:50

STATO DI PROGETTO BLOCCO "B"

NUOVO GIUNTO SISMICO

PIANTA SOLAIO DI COPERTURA        scala 1:50

CONTROVENTO VERTICALE

CONTROVENTO VERTICALE
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NUOVO SOLAIO TIPO HI-BOND 
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ColmoColmo

TUBOLARE 114,3 sp. 3,6mm

Rinforzo locale solaio in 
campata con FRP

Recupero corticale della 
superficie delle nervature 
danneggiate 
all'intradosso 

Recupero corticale della superficie 
del calcestruzzo ammalorata per 
nervature di solaio

Rinforzo pareti con intonaco 
armato 

Rinquarto con mattoni pieni 
e malta bastarda

Blocco C

Blocco B

Blocco A

Blocco D

Schema planimetrico generale
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ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA 

DI  VALENZATICO

PARTICOLARE CUCITURE ARMATE PER COLLEGAMENTO D'ANGOLO
PROCEDURA PER RECUPERO CORTICALE

Inserimento barra 
filettata M14 
inclinata di 30 
gradi rispetto 
all'orizzontale

Prima fila di 
cuciture armate

Iniezione di malta 
cementizia antiritiro Procedura per la cucitura armata di un cantonale:

1) Spicconare l'intonaco esistente in prossimità degli angoli della muratura;
2) Eseguire le perforazioni nella muratura con un angolo di 30 gradi rispetto 
all'orizzontale verso il pavimento;
3) Inserire nel foro una barra filettata M14 della giusta lunghezza;
4) Iniettare nel foro malta cementizia inorganica molto fluida e antiritiro a pressione 
fino a colmare i vuoti attorno alla barra;
5) Applicare uno strato di cuciture ogni 50cm in verticale;
6) Intonacare la superficie ricoprendo le varie cuciture.

Muratura in 
mattoni pieni a 
due teste

VISTA IN PIANTA
Procedura per il recupero corticale di calcestruzzo ammalorato:

1) Rimozione accurata del calcestruzzo degradato ed inconsistente mediante martellinatura 
fino a trovare un supporto compatto. Le armature in vista dovranno essere liberate dal 
calcestruzzo a contatto con le stesse;
2) Sabbiatura o idrosabbiatura del calcestruzzo e delle armature metalliche;
3) Pulizia della superficie con idrogetto e bagnatura a saturazione della zona da trattare 
avendo cura di eliminare al momento del getto eventali ristagni di acqua;
4) Trattamento protettivo dei ferri di armatura in vista mediante applicazione di prodotto 
rialcalinizzante anticorrosivo;
5) Ricostruzione delle parti di calcestruzzo degradato mediante applicazione di malta strutturale 
di classe R3 antiritiro tixotropica resistente ai solfati, applicata a cazzuola o a spruzzo con idonee 
intonacatrici;
6) Su supporto asciutto e pulito, rasatura protettiva realizzata mediante apllicazione in doppia 
mano, per uno spessore medio di 3 mm. La mano finale sarà rifinita con fratazzo o spugnino;
7) Applicazione di rivestimento protettivo resistente all'abrasione per ambienti altamente 
aggressivi dal punto di vista chimico e resistente ai solfati, mediante l'utilizzo di resina applicata 
in doppia mano a pennello, rullo o spruzzo.
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Seconda fila di 
cuciture armate a 
interasse 
massimo50 cm in 
altezza


