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NUQVO RADIATORE IN GHISA A 4 COLONNE
DELTIPO A PIASTRA H=87 CM

Cu 12/14 \
y

A QUESTI RADIATORI AGGIUNGERE N° 3 m. \
ELEMENTI A 4 COLONNE IN GHISA H= 67 CM

PER OGNI RADIATORE \

G Giri Det. 1.5 0x87 4col \
iri Det. 1,5 Giri Det, 1,5 Giri Det, 1,5 Giri Det, 1,5 Giri Det, 1,5 iri Det, 1, in
18 x 67 4col 18 x 67 4col 18 x 67 4col 18 x 67 4col 14 x 87 4col 14 x 87 4col Giri Det. 1,6 \
! N
" N AN NN NNNR N ANNNNNNNNNNN Ay S /
" ® N
FeIn3/4 1387 4col
Giri Det, 2,0 \

YA “* PROGETTO IMPIANTO TERMICO E GAS
_ O,m PLANIMETRIA PIANO TERRA ~ 1:50

Planimetria Piano Terra 1:50
Planimetria Sottotetto 1:50
Schema di distribuzione

Maggio 2021

Rev.n. — Mese -—--- Anno ---- Rev.n. -—-Mese --Anno - ] [=J— ~

< CONTATORE GAS
- FeZn

poi, dove indicato, si scende fino a sopra il
controsoffitto REI quindi si entra in muratura
e si scende fino al radiatore da alimentare

Il Responsabile Servizio LL.PP. - R.U.P. I progettista e d.l. Impresa appaltatrice 5 I L N Tta 1 diebezions avviens el sototot.
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NUOVA LINEA GAS PER ALIMENTARE PROD ACS CUCINA FeZn 3/4" k <
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SALITA FINO ALLA
COPERTURA DELLA
PARTE D E POI
APPOGGIATO SU
DETTA COPERTURA

FeZn 3/4'
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Fezn 1" Al Rad 2
Ingresso

FeZn 3/4"

Progettista: poTT. ING. Elena Nesti

via Capilato n. 1 - 56020 Santa Maria a Monte (Pi) - tel. 348/3104867 - e-mail: nestielena@gmail.com-

o

Fozn u 1017 3,
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Discesa fino a sopra
il controsoffitto REI
poi si entra in
muratura e si scende
fino al pavimento
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- Radiatore in ghisa a colonne con valvola termostatica 10

- Radiatore in ghisa a piastre con valvola termostatica H-
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Caldaia a condensazione Tiraggio forzato e camera stagna -
[<] 34 KW con produzione di ACS —
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- Tubazione acqua calda

PLANIMETRIA SOTTO TETTO 1:50

.......... Tubazione acqua fredda
e-c-h e=n" elementi, c=Numero colonne
Pnom. Rad. (dt=50K) h= altezza elementi
Reg. Regolazione giri detentore
= Termostaln ambierts SCHEMA DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO TERMICO
_VN_ Valvola di Bilanciamento DN XX (taratura come da schema)
e Valvola di By-Pass Differenziale (T ASPRATONEISCARICO FORNTO A
CORREDO DELLA CALDAIA DI TPO SCHEMA IMPIANTO GAS
VERTICALE CON SCARICO CONDENSA
. Feln 3/4" FeZn 3/4" ;
Alla caldaia da 30 kW / /4" Al produttore di ACS
COLLETTORI POSIZIONATI E CON LE DERIVAZIONI COME
IL TERMOSTATO AMBIENTE OLTRE INDICATO IN PIANTA. OGNI RADIATORE SARA' PROVVISTO DI
T O S Eo Ao X
CALDAIA DOVRA' ACCENDERE E "
TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE ISOLANTE SPENGERE LA POMPA T.AMB. Mgm_uw%__uz\_,ﬂwvoﬂ 3/8" 3/8" Fein 11/4
SECONDARIA AGENDO SULLA TANT CONVASO DI
BOBINA DEL SUO CONTATTORE P ANSIONE 8.1
Diametro esterno della tubazione (mm) VALVOLA DI SICUREZZA 3
bar POMPA CIRC.
n%.%:.i_a. {ermica
%ﬁ%, ,.B,m%ﬁm Dalla Derivazione
alla temperatura di 40 C del Gas Metano
<20 |20-39140-59,60-79/80-99/>100
0.030 13119 | 2 | 35 | 37 | 40 come da schema
0.032 14 [ 21 [ 29 | 36 | 40 | 44 OO0 O O
0.034 15 | 23 | 31 [ 39 | 44 | 48 > S |
0.036 17 125 | 34 | 453 147 |52
00 20 50 (40 {50 [55 [0 — T ] vsonsmeesme
0.042 2 [ 30 [ 43 | 54 |59 | 64 < «
0.044 24 1 35 | 46 | 58 | 63 | 69 Dallacquedotto
0.046 26 | 38 |50 |62 |68 |74
0.048 28 | 41| 54 |66 |72 | 79 Dty Yo X T
0.050 30 | 44 |58 | 71| 77 | 84 cquatredda g4 .
"
o o CIRCUITO PRIMARIO ALIMENTATO FeIn1" FeIn1'
1 = | montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua del isolamento DALLA POMPA DELLA CALDAIA FeZn 1 1/4" Feln 1"
termico dell” involucro edilizio, verso " interno del fabbricato ed i relativi ! _MN_ _MN_ /] > — ein
spessori minimi dell” isolomento che risultano dalla tabella maltiplicati per 0.5 FeZn11/4" N 11/4" N
2 — Per le tubazioni ti entro strutt ffaciate né dll’ est é su locali
“non riscadoti g spessor di cuf ol tobelg, vamo moltpicat per 0.3 > D DX —]>
FeZn11/4"
_VEA_ CIRCUITO SECONDARIO
ALIMENTATO DALLA POMPA
ESTERNA PUNTO DI LAVORO
Q=2.4mc/h H=3,7 mH20




