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Pianta Solaio Piano sottotetto 1:50
Sezioni Y5-Y5  e Y6-Y6 1:50
Particolari Costruttivi 1:10 

STATO DI PROGETTO BLOCCO "B"

NUOVO GIUNTO SISMICO

PIANTA SOLAIO QUOTA SOTTOTETTO        scala 1:50
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IPE 200

controsoffitto in 
cartongesso da esterni 

IPE 200

solaio hi-bond con soletta 
collaborante armata con 
rete elettrosaldata Ø5 
maglia 15x15 cm

getto in cls strutturale 
alleggerito "1600"

rilievo lamiera

10
0

S

S

SEZIONE X3-X3      scala 1:10

Pioli 10 h=8cm
interasse max 100 cm 
(n8 per trave)

SEZIONE S-S    1:10

10
0

IPE 200

getto in cls strutturale 
alleggerito "1600"

 rete elettrosaldata Ø5 
maglia 15x15 cm

Pioli 10 h=8cm
interasse max 100 cm

61 61
150

30
0

lamiera sp. 0,8 mm

N.B. DARE 2 CM DI CONTROFRECCIA A 
TUTTI I PROFILI IPE 200 IN MEZZERIA

Solaio sottotetto 
esistente

Nuova soletta armata in cls. strutturale 
alleggerito 1600 con rete Ø5 #15x15 su 
lamiera gracata collaborante, greche 
di larghezza 61mm a interasse 150mm 
connessi ai profili con pioli Ø10 h=8cm  
interasse max = 100cm
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Taglio e demolizione di 
una porzione di gronda

SOLAIO DI SOTTOTETTO 
LATEROCEMENTO 16+4 CM 

SOLAIO DI SOTTOTETTO 
LATEROCEMENTO 20 CM 

SOLAIO DI SOTTOTETTO 
LATEROCEMENTO 20 CM 

SOLAIO DI SOTTOTETTO 
LATEROCEMENTO 20 CM 

SOLAIO DI SOTTOTETTO 
LATEROCEMENTO 20 CM 

SOLAIO DI SOTTOTETTO 
LATEROCEMENTO 16+4 CM 

SOLAIO DI SOTTOTETTO 
LATEROCEMENTO 16+4 CM 

SOLAIO DI SOTTOTETTO 
LATEROCEMENTO 16+4 CM 

SOLAIO DI SOTTOTETTO 
LATEROCEMENTO 16+4 CM 

SOLAIO DI SOTTOTETTO 
LATEROCEMENTO 16+4 CM 
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TRAVE 207(Rialzata)  30XH100
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0 70

Intervento di cerchiatura 
della colonna in muratura 

Intervento di cerchiatura 
della colonna in muratura 

Demolizione porzione di 
solaio per creazione di 
botola d'ispezione 
Rinforzo con FRP delle 
nervature interessate 

100

70

X2

X2

X1

X1

Y5

SEZIONE Y5-Y5           scala 1:50

1

2

3

4

SEZIONE Y6-Y6           scala 1:50

Y6

Y6

Allargamento fondazione 
Vds SEZIONE S1-S1

Rinquarto parete 
Vds PARTICOLARE RINQUARTO

Inserire1Ø8/25" nelle fughe 
della muratura a scacchiera 
ancorati nella trave in c.a.

Y7

Y7

X3 X3

1 20/80" disposti sfalzati con 
rondella saldata in testa in officina
Vds PARTICOLARE 2

1Ø 8/60" L=75 ancorati 
perimetralmente nel 
cordolo di piano con 
apposite resine chimiche
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LE CONTROVENTO COPERTURA

CONTROVENTO COPERTURA

CONTROVENTO VERTICALE

CONTROVENTO VERTICALE

HEA 140

HEA 160 HEA 160HEA 140

1Ø 8/60" L=75 ancorati perimetralmente nel 
cordolo con apposite resine chimiche
e saldati alla rete elettrosaldata a punti

50

25

Demolizione porzione di 
solaio per creazione di 
botola d'ispezione 
Rinforzo con FRP delle 
nervature interessate 

1 20/80" disposti sfalzati con 
rondella saldata in testa in officina
Vds PARTICOLARE 1

1 20/80" disposti sfalzati 
con rondella saldata in 
testa in officina

rondella 80 sp.8mm 
saldata in officina

Rinforzo pareti con 
intonaco armato HEA 140

PARTICOLARE 1   scala 1:10

1 20/80" disposti sfalzati 
con rondella saldata in 
testa in officina

rondella 80 sp.8mm 
saldata in officina

Rinquarto della 
parete in muratura

HEA 140

PARTICOLARE 2   scala 1:10

parete in muratura  di 
mattoni pieni esistente 

SEZIONE Y7-Y7           scala 1:10

Blocco C

Blocco B

Blocco A

Blocco D

Schema planimetrico generale

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA 

DI  VALENZATICO

controsoffitto in 
cartongesso da esterni 

187 187

Controsoffitto REI 60 

Livello solaio sottotetto

ARCHITRAVE A1

Rincocciatura
di laterizio

sigillare con 
malta antiritiro

muratura 
esistente

SEZIONE S1-S1    1:10PROSPETTO 1:10

 HE 120 A

S1

S1

Malta cementizia antiritiro 
ed eventuali mattoni pieni

200 2002240 a grezzo

sigillare con 
malta antiritiro

chiodature

risvoltare intorno al profilato la rete 
metallica Ø2 mm, per contenere 
anche il riempimento con mattoni 
di laterizio, per almeno 25 cm sulle 
due facce della parete

40

30

HEA 120

sigillare con 
malta antiritiro

HEA 120

 HE 120 A

ARCHITRAVE A1 (MISURE IN MM)
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